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1 Lexmark 2200 Series について 


i - i 各部の名称とはたらき 


■前面 



印刷する用紙を支えます。 


自動的に用紙を給紙します。 


用紙ガイドとリリースレバー 

いっしよにつまみながらスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 


操作パネル 


原稿台 

コピーまたはスキャンする原稿を 
セツトします。 


用紙サボート 


給紙口 


原稿カバー 

原稿台に原稿をセツトしたら閉じ 
ます。 


スキヤナユニツト 


以下の場合に開きます。 

• プリントカートリッジを 
取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 


排紙トレイ 


排出された用紙を受けます。 


操作パネル 

電源ポタン 

以下の場合に押します。 

• 電源をオンまたはオフにするとき 
• 手動で給紙または排紙するとき 
本機の状態を示します。 

• 電源がオンのときに点灯 
•エラーが発生すると点滅 



ディスプレイ 

•コピー部数を表示します。 

• エラーコードを表示します。 

カラーコピーボタン 

カラー の原稿を カラー でコ ピー します。 


スキヤンポタン 

原稿をスキヤンし、 Lexmark AIO ナビ 
を開きます。 


部数ポタン 

コピーす る部数を指定します。 

モノクロ コピー ポタン 

カラーまたはモノクロ（白黒）原稿を 
モノクロでコピーします。 
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■背面 



■内部 


スキャナユニット固定レバー 

スキャナユニットを支えます。 

カートリッジホルダー 

プリントカートリッジを 
取り付けます。 

固定カバー 

プリントカートリッジを固定します。 





Lsmark 2200 Series について 








1• 2 Lexmark 2200 Series でできること 


本機を USB ケーブルでコンピュータに接続して以下の機能が利用できます。最初に『セットアップシー 
卜』の手順に従ってセットアップを完了してください。 

メモ：本機はフヂなし印刷およびコピーに対応しておりません。最低限必要なマージン（余 
白）については122ページを参照してください。 


■印刷 

カラーインクジェットプリンタとして使用できます （016 ページの「プリンタとして使う」）。 



いろいろなサイズの用紙に拡大•縮小してカラーコピーできます（422ページの「コピー機として使 

う」）〇 


メモ：本機をコンピュータと接続しないでコピー機として使用する場合は『かんたんコピー 
ガイド』を參照してください。 


■スキヤン（イメージの取り込み） 

イメージ編集用アプリケーシヨンやその他のアプリケーシヨンにイメージを直接取り込むことができます 
(与35ページの「スキヤナとして使う」）。 


取り込んだイメージはイメージ編集用アプリケーシヨンで編集することができます。付属の Lexmark フォ 
トエディタ（今14ページ）を使用すると複数のイメージを一度に取り込んで編集することができます。 

同梱の OCR (光学文字認識）ソフトウェア 「e.Typist エントリー」を使用して取り込んだイメージをテキ 
ストデータに変換し、ワープロソフトで編集することができます（436ぺージの「スキヤンしてテキスト 
に変換する」）。 

■ FAX 

お使いのコンピュータにモデムが装備されているか、外付けのモデムが接続されている場合は、 

Lexmark 2200 Series を FAX 機として使用できます（今57ぺージの 「FAX として使う」）。 

付属の Lexmark FAX ナビ（今15ページ）を使用して FAX の送信、受信、アドレス帳の管理などができ 
ます。 


※ Lexmark 2200 Series にはモデムが内蔵されていません。 ADS し ISDN、 ケーブルモデムへの対応につ 
いてはお持ちのモデムの取扱説明書を参照してください。 
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付属のマニュアルおよびソフトウ 



2»1マニュアル 


■ Windows 用および Macintosh 用『セットアップシート』 

Lexmark 2200 Series のセットアップ方法を説明しています。最初に『セットアップシート』の手順に従つ 
てセットアップを完了してください。 

■ F 安全のためのご案内、サービス•サボートのご案内』 

Lexmark 2200 Series を安全に使用するために重要な注意事項やサービス • サボートについて説明していま 
す。本機のご使用前に必ずお読みください。 

■『ユーザーズガイド』（本書） 

Windows での基本的な使いかたとトラブルシューティングの方法を説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合はヘルプを参照してください （4 115ぺージの 「Macintosh ヘルプについて」）。 

■『かんたんコピーガイド j 

コンピュータに接続しないで、カラーまたはモノクロ（白黒）コピーの方法とトラブルシューティングを 
説明しています。 



付 

属 

の 

マ 


ア 

ル 

お 

よ 

び 

ソ 

フ 

卜 

ヴ 

ェ 

ア 


H Readme 

上記マニュアルに記載されていない最新情報を記載しています。 


2*2 ソフトウェア 


ソフトウェア CD から AIO ソフトウェアを標準インストールすると、以下のソフトウェアのファイルがお 
使いのコンピュータにコピーされます。 



参照 

印刷設定（プリンタ 
プロパティ） 

印刷するドキュメントの内容に合わせて最適な設定をします。 

10ぺージ 

Lexmark AIO ナビ 

スキヤン、コピ ー 、 FAX をするときに使用します。 

12ぺージ 

Lexmark ソリユー 
シヨンナビ 

操作の方法、トラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用 
のユーティリティなど本機をより快適に利用するために使用し 
ます。 

13ぺージ 

Lexmark フオトエ 
ディタ 

イメージを加工するときに使用します。 

14ぺージ 

Lexmark FAX ナビ 

FAX を送信 • 受信するときに使用します。 

15ぺージ 

アニメガイド 

用紙のセット、プリントカートリッジの交換などをアニメーショ 
ンで説明しています。 

をアニメーションでご覧になれます。 

99ぺージ 

ヘルプ 

ソフトウェアをインストールするとヘルプを参照できます。 

100ページ 
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■印刷設定（プリンタプロパティ) 


&| [ 


0起肋時 I ここの;!こ;■-老表示する 




\ 用®詨定 
音腳 


Ml 


SS / 速度 
〇下 S ? 






[オプション] 

メニュ _ 

カラーパレツトの手動 
設定、印刷ステータス 
オプションの変更、ソ 
フトウェアのパージヨ 
ンの表示などを行い 
ます。 


J [ 私>6ル ）1 MW * ] 


[クイックセレクト] 
メニュ ー 

表示される手順に従っ 
て目的に応じた設定を 
します。 


[設定の保存] 
メニュー 

現在の設定を保存した 
り、保存されている設 
定に戻したりします。 


[品質/部数]タブ 

印刷品質、印刷部数、 

部単位印刷、逆順で印 
刷、モノクロで印刷の 
設定を行います。 

[用紙設定]タブ 

用紙の種類、用紙サイ' 
ズ、印刷方向を設定し 
ます。 

[印刷工房]タブ 

パナー印刷、左右反転 
印刷の設定を行います。 


印刷設定（プリンタプロパティ）は以下の方法で開いて、設定を変更することができます。開きかたに 
よって変更の適用範囲が異なります。 

アプリケーションから開く 

アプリケーションから印刷設定をおこなった場合、設定は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現 
在の設定を[設定の保存]メニューで保存し、あとで使用することもできます。 


an 粉1 編集 (£) 表示挿入®書式の〉 ヘル ブ ( u ) 
新規 (N)... Ctrl+N 

P^<(0)... Ctrl+O 

上害き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存(逆... 


印刷プレビュー⑻ 
ペ-ジ設定 ( U )... 


1A ®- 
埸所： 

: W ント： 


ネットヮ-雕 . 丨 




[ d 1 日本語 


1.5 .丨 .6 ■丨 .7 ■. 

8 •い 









格紙方法 ®: [lib 


r «(A) 


I キゃンセル」 


1アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark 2200 Series が選択されていることを 
確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーシヨンによって異なります）。 
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—部のアプリケーションでは、以下の操作を行います。 

Windows XP 


1アプリケーションの[ファイル]メニューから印刷を実 
行するメニューを選択します。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

Windows 2000 

1アプリケーションの[ファイル]メニューから印刷を実 
行するメニューを選択します。 

2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

3 [変更]をクリックします。 

Windows から開く 

設定変更はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプリケーションから設定を変更しない限り、 
常にこの設定で印刷されます。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから[コントロールパネル] — 
[プリンタとその他のハードウエア]—[プリンタと 
FAX] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの場合は 
[スタート] — [プリンタと FAX] をクリックします。 

2 Lexmark 2200 Series のアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷設定の選択]をク 
リックします。 

Windows 98/Me/ 2000 

1[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 2200 Series のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[プロパティ]を選択します。 
Windows 2000 の場合は[印刷設定]を選択します。 

Windows 98/Me では続けて次の操作も行います。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 
d [変更]をクリックします。 


付属のマニュアルおよびソフトウェア 
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■ Lexmark AIO ナビ 



開きかた 



方法1操作パネルから開く 

スキヤンボタンを押します。 


方法2デスクトップから開く 

[ Lexmark 2200 Series AIO ナビ]アイコンをダ 
ブルクリックします。 


方法3 [スタ _ 卜]メニユから開く 

■ [すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム])— [Lexmark 2200 Series ] ^ 
[Lexmark AIO ナビ]の順にクリックします 0 


メインページ 

スキャンおよびコピーをする場合に利用します。 


保存済みイメージの 
表示 

すでに保存してあるイ 
メージを操作するとき 
に利用します。 

メンテナンス/トラ 
ブルシューテイング 

ソリューシヨンナビ 
(今13ページ）への 
リンクを表示します。 


プレビュー枠 

• Lexmark AIO ナビの 
操作手順を表示し 
ます。 

• プレビューを表示し 
ます。 






3 t - 

3： •-部 H と t -ド 


I 1 

ir ~3 写與 

▼ 

叫 



っ、 


クリエイティ : rj スク 

印刷 /: it.- 

切 ィトシ** JW •跡す* 
rac ィトシ嘗 JiffT 
ぬ ィメ-シ被割す4»，卜） 


イトシ * S E 送 5) 

^5* ] ンヒデム®*つて 



プレビューポタン 

スキャンまたはコピーす 
るイメージを仮スキャン 
します。 

スキヤンメニュー 

取り込み先のアプリケー 
シヨンを選択して[ス 
キャン]をクリックし 
ます。 

コピーメニュー 

部数とモードを選択して 
[コピー]をクリックし 
ます。 

クリエイティブタスク 

メニューをクリックする 
と、タスク実行の手順が 
表示されます。 


-r 

1 wstloeti 
dowdow 偵知 Me 
winwinwTVNet 

% ❿一 4 珍 
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■ Lexmark ソリューシヨンナビ 




開きかた 


方法1[スタート]メニューから開く 

- [すべてのプログラム] ( os によっては[プロ 
グラム])— [ Lexmark 2200 Series ]— 
[ Lexmark ソリユーシヨンナビ]の順にクリツ 
クします。 



方法2 Lexmark AIO ナビから開く 


(1) メインページで[メンテナンス/トラブル 
シューティング]をクリックします。 

(2) 表示される画面で下の項目をクリックします。 

• [力ートリッジのメンテナンス • 印刷品質に 
問題がある] 

• [トラブルシューティング] 

• [プリンタのステータスおよびインクレベル] 
• [印刷テクニックおよび操作の方法] 

• [サボート] 

* [ アドバンス（スキン • 音声ガイド）] 



[操作の方法]ボタン 

印刷、スキヤン、 コピーの 方 
法を表示します。 


[トラブルシューティング] 
ポタン 

Lexmark 2200 Series で発生じ 
たトラブルを解決するための 
ヘルプを表示します。 


[メンテナンス]ポタン 

プリントカートリッジのメン 
テナンスに使用します。 

[サポート]ポタン 

Lexmark に問い合わせる方法 
を表示します。 


Lexmark 7リュ—シ a ンナ t* - Lexmark 2200 Series 



メインボタン 

ソリユーシヨンナビの最初の画面に 
戻ります。 


Lexmark 2200 

祖獅 城の纖總’ . 


■格了」〇ル r 


現在の状態 

本機の状態を表示します。 


インクレベル 

プリントカートリッジの 
インクレベルを表示し 
ます。 


[アドバンス]ポタン 

ソフトウェアのオプションを変更したり、 
プリンタの共有に ついて 調べたりするこ 
とができます。 


[ヘルプ]ポタン 


操作方法やトラブルシューティング 
の方法を參照できます。 




付属のマニュアルおよびソフトウェア 
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■ Lexmark フォトエディタ 



タッチアップツールを切り替えます。 


ズームの倍率を設定します。 


タッチアップ ツール 

イメージの加工に使用します。 


イメージを表示します。 


開きかた 



[すべてのプログラム] (0 S によっては[プログラ 
厶])— [Lexmark 2200 Series] — [Lexmark フオ 
トエディタ]の)噴にクリックします。 


イメージの開きかた 


フ WMF ) 诓集 (£) 表示祕 U 7*( H ) 

I P -~ 


ゎィり alT 呆存;'斉みイメーンつ?イルを聞く I 
イメ'•シ''のサイス'' 

カラ-補正 
ド' D -7' •ル 


1 「 Lexmark フオトエディタ」のツールパーから 
をクリックします。 



2 イメージが保存されているフォルダを開き、イ 
メージをクリックして選択します。 

3 [開く]をクリックします。 

スキヤンした写真を直接 Lexmark フォトエディ 
夕で開きたい場合には48ぺージの 「Lexmark 
フォトエディタ」を、開いた写真を編集したい 
場合は63ページの「写真を編集する」を参照 
してください。 
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■ Lexmark FAX ナビ 


開きかた 

[すべてのプログラム] ( os によっては[プログラ 
ム ])— [Lexmark FAX ナビ ]— [Lexmark FAX ナ 
ビ]の j 膜にクリックします。 

Lexmark FAX ナビの使いかたについては57ぺージ 
の 「 FAX として使う」を参照してください。 


FAX FAKSft ツ-ルヘルブ 


FAX 送信 

クイックセ W 卜 

新規. FAX の i 关信 
J アドレス帳 
I 送付状の进祈 


現在の状態： 

送信可能 


Miaiia 

•'1 ~ 


ステータス [□付/擺 [送信先 


送 f 言ロヴの表沄 


音 a レポートの作成 


FAX 受信 


自助受信 
c 手肋受信 


厂受信 FAX を印刷する 


現在の状態： 

受信可能 


令 f 言口づの砉示 


g 珣レポートの作成 


FAX 专< 言の設东 





©冰⑮瓠〇 



付属のマニュアルおよびソフトウェア 
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プリンタとして使う 


3«1ドキュメントを印刷する 

ドキュメントを A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。 


ステップ1用紙をセットする 

リリースレバー 




1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえ 
てセットします。普通紙は約100枚までセッ 
卜できます。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2印刷する 


P 編集 (£> 表示邸樺入①害式 ( Q ) ヘルブ ㈣ 

新規妙... Ctrl+N I 

閉く (QX.. Ctrl+O 

上軎き保存⑤ Ctrl+S 

名前を付けて保存⑻… 

° % 

V 日本語 V 


• 5 •丨 .6 .い 7 . | • 8 •い 


印刷プレビュー凹 
ページ設定⑪… 


1アプリケーシヨンでドキュメントを作成し 
ます。 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



3 Lexmark 2200 Series が選択されていることを 
確認します。 


4 [ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 
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3*2 八ガキを印刷する 


八ガキを印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェット 
プリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1用紙をセツトする 



1八ガキの印刷面を手前に向けて、本機に短い辺 
から送り込まれるようにセットします。給紙口 
の右端にそろえてください。約30枚までセッ 
卜できます。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセットするようにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を設定する 


P 編集 (£) 表示 M 樺入〇)著式 (Q) ヘルブ㈣ 

新規(班.. Ctrl+N I 

閉録. Ctrl+O 

上軎き保存 (g) CtrKS 

名前を付けて保存也.. 

_龜 〇 % 

V 日本語 


• 5 • い 6. い 7_|.8 -い 


印刷プレビュー凹 
ペ-ジ設定 ( JJ ) … 


状態： 準 ffi 完了 

埸所 USB002 

コメント： 

臟 


袷紙方法©: 

ネ9トワ 





0 


r SEE(0> 
' »(fi) 


| キャンセル」 


アプリケーシヨンでドキュメントを作成し 
ます。 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark 2200 Series が選択されていることを 
確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーションによって異なります）。 


メモ ： Windows 2000および Windows XP 
の一部のアプリケーションでは、フ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（今10ページ）。 



プリンタとして使う 
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5 [用紙設定]タブをクリックします。 

6 八ガキのパッケージの説明をよく読んで、用紙 
の種類を選択します。 

7 [八ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

8 印刷方向を選択します。 

9 [ OK ] をクリックします。 


メモ：アプリケーションでの設定が印刷設 
定（プリンタプロパティ）での設定 
よりも優先される場合があります。 


ステップ3印刷する 



[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
シヨンによって異なります）。 
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3-3 写真を印刷する 


写真を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェットプ 
リンタ専用のフォトべーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。以下では例として、クイックセレクトを使 
用して L 判のフオトべーパーに印刷する場合を説明します。 


ステップ1用紙をセットする 

リリースレバー 
用紙ガイド 



印刷面 


1印刷面を手前に向けて、本機に短い辺から送り 
込まれるようにセットします。給紙口の右端に 
そろえてください。約25枚までセットでき 
ます。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の用紙を 
セットするようにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を設定する 

1印刷したい写真をアプリケーションで開き 
ます。 


ファイルの 

|編集 (£> 表示邸挿入〇)者式 ( Q ) ヘルブ (ti) 

新規妙... Ctrl+N 

閉⑽… Ctrl+0 

上軎き保存迄） Ctrl+S 

嚙嚜 〇 % 

-日本語 ~^ 


• 5. i .6. i . 7-ぃ 8.1. 

印刷プレ e; ュー秘 I 

ペ-ジ設定(以.. 

1 


しブリン ii 名眇 _圔 


枕勝 準¢1完了 

提所： USB002 

ント： 




用紙 

E 麵向き 



枯紙方法玢 flw 


LU r «(fi> 


ネ9トワ -ii ㈣ -.j 


I キル」 


-から印刷を実行するメ 


2 [ファイル]メニュ • 

ニューを選択します。 

3 Lexmark 2200 Series が選択されていることを 
確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーションによって異なります）。 


メモ ： Windows 2000および Windows XP 
の一部のアプリケーションでは、プ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（今10ページ)〇 



プリンタとして使う 
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5 [クイックセレクト]メニューから[写真を印 
刷する]を選択します。 

6 [高品質]または[最高品質]を選択します。 

7 [L (89 x 127 mm )] を選択します。 

8 [フォトペーパー/光沢紙]を選択します。 

9 [ ok ] をクリックします。 

10 [用紙設定]タブをクリックします。 

11 印刷方向を選択します。 

12 [ OK ] をクリックします。 

メモ：アプリケーションでの設定が印刷設 
定（プリンタプロパティ）での設定 
よりも優先される場合があります。 


m 


m 


s,m/»s 

〇下番き 

画_%• 


I ™ 中关 


11フォト V — ハ1/光沢紙 


I ? I 写苒印刷に最通な用紙について 


sa/»B 

is 品臂 


wk- ノ '.-/JtiRSK 


m 


〇薈舰 

OF 1® 

〇か 

Oq-W 

DOHPmi 


OW - j 心ゲ»-ド 



〇最高品質 (*) 高品質 



ステップ3印刷する 



[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
シヨンによって異なります）。 


0® 


写苒を印《す S 



§… 1 
1 10x82>48xl06x 
SIC O c ： s A 


a 
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• 封筒に印刷 
• バナー紙に印刷 
• 両面印刷 

メモ：片面の印刷終了後、手動で用紙を裏 
返す必要があります。 

• 分割拡大（ポスター）印刷 
• 割り付け印刷 


クイックセレクト 


■ ソリューションナビ 

[クイックセレクト]メニュー（=>21ページ）の[その他]または Lexmark ソリューションナビ（=>13 
ページ）の[操作の方法]ウィンドウで、いろいろな種類の用紙に印刷する方法を参照することができ 
ます。 

• OHP フィルム 

[プロジェクト]から [ OHP フィルム]を選択 
し、[表示]をクリック。 

• アイロンプリント紙 

[プロジェクト]から[アイロンプリント紙] 

を選択し、[表示]をクリック。 



3 • 4印刷方法を調べる 

■クイックセレクト 

[クイックセレクト]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、以下のような印刷が行えます。 



プリンタとして使う 
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として使う 


4«1ドキュメントをコピーする 

ドキュメントを標準のコピー品質で原寸大でコピーする場合は、以下のように操作します。コンピュータ 
に接続せずコピーする場合は、別冊の『かんたんコピーガイド』を参照してください。 


ステップ1用紙をセツトする 



1用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセツトします。普通紙は約100枚まで 
セツトできます。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースレパーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2原稿をセットする 



原稿 カバー 


1コンピュータを起動します。 

2 原稿カパーを開きます。 

3コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右 
下の隅に合わせてセツトします。 

4原稿カパーを閉じます。 

メモ：本製品では、操作パネル側から約2 
mm 、 手前側から約 1.6 mm の位置が 
コピーの始点となります（今123 
ぺージ）〇 


ステップ3コピーする 


■aiEB 


( 1 




1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 

2 コピー部数を指定します。 

3モードを[カラードキュメント]または[モノ 
クロドキュメント]に設定します。 

4 [コピ ー] をクリックします。 
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4 [コピー設定の表示]をクリックします。 


ステップ3 AIO ナビを使って設定する 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 

2 コピー部数を指定します。 

3モードを[カラードキュメント]または[モノ 
クロドキュメント]に設定します。 



4-2 八ガキを コピーす る 


八ガキを標準のコピー品質で八ガキサイズの用紙にコピーする場合は、以下のように操作します。インク 
ジェットプリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1用紙をセツトする 


リリースレバー 
用紙ガイド 



印刷面 


1八ガキの印刷面を手前に向けて、本機に短い辺 
から送り込まれるようにセツトします。給紙口 
の右端にそろえてください。約30枚までセツ 
卜できます。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするようにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2原稿をセツトする 



1コピーする八ガキを用意します。 

2 コンビュータを起動します。 

原稿カパー 3原稿カパーを開きます。 

4 コピーする面を下に向け、八ガキを左のイラス 
卜に示す向き（縦長）にセットします。八ガキ 
の角をガラス面の右下の隅に合わせます。 

5原稿カパーを閉じます。 

メモ：本製品では、操作パネル側から約2 
mm 、 手前側から約 1.6 mm の位置が 
コピーの始点となります（今123 
ページ）〇 




コピー機として使う 
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ヘル r 




スキャン 

D スキドノ設宝衣表示 


□ビー 

コヒ•-部数とモイ 


Uf - s 宵： 

C 高速 
<?標準 
r 高品質 
r 最高品質 


|自助 


r : 


* 度： 


コヒ匕倍率： 

r fTou <25 - 400 SS) 


'| 用紙に合わせる 




I } 


n コド^■設定を菲表沄 


クリエイ 

[a wi イ 


ティアタスク 

リ I イ亍ィフぐタスり关表〒， 




5 原稿のサイズが[自動]になっていることを確 
認します。 

メモ：正しくコピーできない場合は原稿サ 
イズを[自動]から[八ガキ（100 x 
148 mm )] に変更してください。 


6 コピー倍率を選択します。 

メモ：コピー倍率で[用紙に合わせる]を 
選択すると、給紙口にセツトした用 
紙のサイズに自動的に原稿がすべて 
収まるようにコピーします。 


7 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 



8 [八ガキ（100 x148mm)] を選択します。 


9 [OK] をクリックします。 


ステップ4コピーする 



[コピ ー] をクリックします。 

メモ：コピーを中止するには、スキャン開 
始後表示される[コピーステータス] 
画面で、[コピー中止]をクリックし 
ます。 
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4-3 写真を コピーす る 


写真をコピーする場合は、コピーの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専用のフォ 
卜べーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。以下では例として 、 Lexmark AI 〇 ナビを使用し、 L 判のフオ 
卜べーパーにコピーする場合を説明します。 


ステップ1用紙をセツトする 


リリースレ パー 
用紙ガイド 



印刷面 


1印刷面を手前に向けて、本機に短い辺から送り 
込まれるようにセツトします。給紙口の右端に 
そろえてください。約25枚までセツトでき 
ます。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の用紙を 
セツトするようにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2写真をセットする 



原稿 カバー 


1コンピュータを起動します。 

2 原稿カパーを開きます。 

3 コピーする面を下に向け、写真を左のイラスト 
に示す向き（縦長）にセツトします。写真の角 
をガラス面の右下の隅に合わせます。 

4 原稿カパーを閉じます。 

メモ：本製品では、操作パネル側から約2 
mm、 手前側から約 1.6 mm の位置が 
コピーの始点となります（4123 
ぺージ）〇 


ステップ3 AIO ナビを使って設定をかえる 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（=»12ページ)〇 

2 [プレビュー]をクリックします。原稿のイ 
メージがプレビュー枠に表示されます。 

3 [コピー設定を表示]をクリックします。 



コピー機として使う 
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スキャン 

a x 4» vi ; 


ut ,% - 

: i ピ-部数と 




3 t *- se ： 

r 高速 
r 樘準 
高品背、 
r I 高益' 質 


原6のサイス， 


|自動 ' 



r : 


* 度： 


]ヒ1倍率： 

r [Ton <25 - 400 SO 


'| 用紙に合わせる 


ZJ 


設定の註細衣表.〒") 


クリエイティ 

a りリ I イティっ 


タスク 


4 コピー品質を選択します。 

メモ：フォトべーパー/光沢紙をこ*使用の場 
合は[高品質]か[最高品質]を選 
んでください。 


5 原稿のサイズを選択します。 

メモ：正しくコピーできない場合は原稿サ 
イズを[自動]からコピーする原稿 
のサイズに変更してください。 


6 コピー倍率を選択します。 

メモ：コピー倍率で[用紙に合わせる]を 
選択すると、給紙口にセツトした用 
紙のサイズに自動的に原稿がすべて 
収まるようにコピーします。 

7 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 



8 

9 


10 


[L (89 x 127 mm )] 選択します。 

[フォトぺーパー/光沢紙]を選択します。 

[0 K ] をクリックします。 


ステップ4コピーする 



[コピ ー] をクリツクします。 


メモ：コピーを中止するには、スキヤン開 
始後表示される[コピーステータス] 
画面で、[コピー中止]をクリックし 
ます。 
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4•4 拡大 • 縮小コピーする 


[クリエイティブタスク]の[イメージを拡大•縮小する]をクリックすると、簡単に拡大または縮小コ 
ピーをすることができます。以下では例として、八ガキサイズの原稿を 2 L サイズに拡大してコピーする方 
法を説明します。 


ステップ1用紙をセツトする 


リリースレバー 
用紙ガイド 



印刷面 


1用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセツトします。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースレパーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


ステップ2原稿をセツトする 



1コンピュータを起動します。 

原稿カパー 2原稿カパーを開きます。 

3 コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右 
下の隅に合わせてセツトします。 

メモ：八ガキサイズの原稿をセットする場 
合は、原稿を左のイラストに示す向 
き（横長）にセットします。 

4 原稿カパーを閉じます。 


ステップ3 コピーす る 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 

2 [プレビュ ー] をクリックします。 

原稿のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 



コピー機として使う 
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給紙口|こセットした用紙のサイス ， 


SS 紙口にセットし tffl 紙の種類 


I 音腿 


s,n 

印刷品費の通択 


3 [イメージを拡大•縮小する]をクリックし 
ます。 


4 [用紙サイズに合わせる]を選択します。 

5 [用紙サイズの変更]をクリックします。 


6 [2 L (127 x 178 mm )] を選択します。 


/ [0 K ] をクリックします。 


8 [印刷]をクリックします。 



0回区! 


フ，ン5設定 
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コピー部数をかえる 


Lexmark AI 〇 ナビを開きます （4 12ページ)〇 


2 コピーする部数を入力します。 


し 

I 

機 

と 

し 

て 

使 

ラ 


モードをかえる 


1 Lexmark AIO ナビを開きます（=»12ぺージ)〇 

2 モードを選択します。 

• [カラードキュメント] 

原稿をそのまま カラー で コピーし ます（自動 
トリミング-オフ）。 

• [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取つ 
て カラー で コピーし ます（自動トリミング- 
オン）。 

• [モノクロドキュメント] 

原稿をそのままモノクロでコピーします（自 
動トリミング-オフ）。 

• [モノクロ写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取つ 
てモノクロでコピーします（自動トリミング 
-ォン)。 

メモ：自動トリミングがオンの場合は、原 
稿のまわりの余白部分を自動的に切 
り取ってコピーします。自動トリミ 
ング機能がオフの場合は原稿をその 
ままコピーします。 


メモ：原稿の種類によっては自動トリミン 
グのために原稿のフチが切れて コ 
ピーされることがあります。その際 
はモードを[カラードキュメント] 
か[モノクロドキュメント]に設定 
してから コピーし ます。 





4-5 設定をかえて コピーす る 




29 

























































■コピー品質をかえる 


1 Lexmark AIO ナビを開きます （= M 2ぺージ)。 



2 [コピー設定を表示]をクリックします。 



3 コピー品質を選択します。 

• [高速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

• [標準] 

品質と速度のパランスがよくテキストのコ 
ピーに 最適です。 

* [局品質] 

写真およびグラフ イツ クスのコピーに適して 
います。 


* [最 S 品質] 

写真や高解像度のグラ フィックスの コピーに 
最適です。 


■コピー倍率をかえる 




1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)〇 


2 [コピー設定を表示]をクリックします。 


3 コピー倍率を選択します。 

メモ：コピー倍率で[用紙に合わせる]を 
選択すると、給紙口にセツトした用 
紙のサイズに合わせて原稿がすべて 
収まるようにコピーします。 
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■コピー濃度をかえる 



Lexmark AI 〇 ナビを開きます （4 12ページ)〇 


2 [コピー設定を表示]をクリックします。 


3 コピー濃度を選択します。 


原稿のサイズをかえる 



Lexmark AI 〇 ナビを開きます （4 12ぺージ)〇 


2 [コピー設定を表示]をクリックします。 










] 


ク w 亍びタスク 

〇 ザ hJ—‘rr' ⑽宇若^! 



3 原稿のサイズを選択します。 

メモ：原稿のサイズで[自動]を選択する 
と、原稿台に置かれた原稿のサイズ 
を自動的に選択します。 



コピー機として使う 
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■ かんたんにタスクを実行する-クリエイテイブタスク 


[クリエイティブタスク]からメニューを選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、以下のようなタスクを実行することができます。 

• 拡大. 縮小コピー （4 27ページ） 

• 繰り返し コピー 

• 分割拡大（ポスター）コピー 



クリエイティブタスクのデフオルト 
の用紙サイズは A4 です。 

繰り返しおよびポスターコピーは、 
A4 または US レターサイズのみに対 
応しています。 
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4•6 詳細に設定する 

[コピー設定の詳細]を使用し、コピーの仕上がりを調整することができます。 


用紙のサイズをかえる 



Lexmark AIO ナビを開きます （4 12ぺージ)。 


2 [コピー設定を表示]をクリックします。 


3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 
[コピー設定の詳細]が開きます。 


印刷|ス私ン|ィメ'•卿旺|ィメ-シ W 9- ン| 

用》 


枯紙口1こセットした用紙のサイス'' 


袷紙□にセットした用紙の種類 


|音通紙 


品質 

印刷品質の S 択 


[H - 


OK ] 和ン挪 — U 7* | 


4 [給紙口にセツトした用紙のサイズ]から用紙 
のサイズを選択します。 



コピー機として使う 
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■コピー設定の詳細を変更する 


[コピー設定の詳細]には[印刷]、[スキヤン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の4つのタブ 
があります。[コピー設定の詳細]の画面を開くには33ページの「用紙のサイズをかえる」の手順を参照 
してください。 


必要な設定を行ったら[〇 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。 



[印刷]タブ 

給紙口にセットした用紙のサイズ、用紙の種類、コピー品質 
を選択します。 



[スキヤン]タブ 

カラーモード、スキャン解像度の設定、自動トリミングの設 
定を行います。 




[イメージの補正]タブ 

イメージのシャープさの調整、明るさの調整、ガンマ補正を 
行います。 


[イメージのパターン]タブ 

画像の変換方法の選択、モアレ除去の設定、背景ノイズの調 
整を行います。 
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スキヤナとして使う 


5«1スキヤンする 

カラー写真をスキヤンする場合は、以下のように操作します。 


ステップ1原稿をセツトする 



ステップ2スキヤンする 


1コンビユータを起動します。 

2 原稿カパーを開きます。 

3 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
右下の隅に合わせてセツトします。 

4 原稿カパーを閉じます。 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>12ぺージ)。 

2 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

メモ：操作パネルのスキヤンポタンを押し 
ても 、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 


3 イメージの取り込み先を指定します。 

メモ：取り込み先に指定できるアプリケー 
シヨンは38ページの 「 AIO ナビでイ 
メージを取り込めるアプリケーショ 
ン」を參照してください。 

4 [スキ ャン] をクリックします。 

メモ：スキャンを中止するには、104ペー 
ジの「スキャンをキャンセルする j 
を參照してください。 

指定したアプリケーションにイメージが取り込 
まれます。 



スキヤナとして使う 
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5*2 スキヤンしてテキストに変換する 


『セットアップシート』の手順に従って、同梱の OCR (光学文字認識）ソフトウェア 「 e . Typist エント 
リー」をインストールします。必ず、 「 e . Typist エントリー」を先にインストールしてから 、 Lexmark 2200 
Series ソフトウェアをインストールしてください。 


ステップ1原稿をセツトする 



1コンビユータを起動します。 

2 原稿カパーを開きます。 

3 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
右下の隅に合; b せてセツトします。 

4 原稿カパーを閉じます。 


ステップ2スキヤンする 



1 Lexmark AIO ナビを開きます （= M 2ぺージ)。 

2 [プレビュ ー] をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

メモ：操作パネルのスキヤンポタンを押し 
ても、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 



3 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 
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4 [イメージの取り込み先]で [ e - Typist ] を選択 
します。 

& [テキスト]を選択します。 

6 [テキスト編集 （OCR &スキヤン解像度300 
dpi )] を選択します。 

7 自動的に選ばれた取り込み範囲をそのまま使用 
する場合は次に進みます。取り込み範囲を変更 
する場合は、プレビュー枠で取り込み枠をク 
リックしながらドラッグします。 

8 [スキ ヤン] をクリックします。 


メモ： [イメージの取り込み先]に 

[e-Typist] が表示されない場合は、 

44ページの「取り込み先のリストに 
アプリケーションを追加する」を參 
照して手動で e.Typist エントリーを 
リストに追加します。その際、実行 
可能フアイルには Mlaunch.exe を、 
対応しているファイルの種類には 
.TIF (デフオルト）と .BMP を指定し 
ます。 


「 e . Typist エントリー」が開きます。 


ステップ3テキストに変換する 



7?*KF) S 実© 

UH 嶺 ㈣ I 雜趣 1 41 


«索®文宇 S 謝8?«»ゥ<ント，《0モ (D 他® 

品 I » |g|3|::r|i ： I ■ I 


^ n w 咖 I -jmi ——I 綱侧 


SH 名 

02CO3-CT 


t ' I 

I 

[ jas 綱娜 16騎し 


|]11[|2||^| | 國園 — 1明! 


設定 zj ^|ff|p|o| \a 


腦ツ クスマ、 


プリンタひとすじ， 


題 I- ド 1/ T ぺこジ UUM 


[認識]をクリックします。 


画像データがテキストに変換されます。 


メモ： [その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 
「e.Typist エントリー」の使いかたの 
詳細についてはヘルプを参照してく 
ださい。 


変換されたデータはテキスト形式で保存することが 
できます。 



スキヤナとして使う 
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5-3 設定を変えてスキヤンする 


■ イメージの取り込み先を設定する 



1 Lexmark AIO ナビを開きます （4 12ページ)〇 
2 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 


メモ：操作パネルのスキャンボタンを押し 
ても、 Lexmark AIO ナビを開いて、 
プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 


3 イメージの取り込み先を指定します。 

• 文章をスキヤンしてテキストに変換したい場 
合は36ページ （ AIO ナビを使用する場合)、 
または48ページ ( TWAIN ドライバを使用す 
る場合）を参照してください。 

• デフオルトの取り込み先のアプリケーシヨン 
を変更したい場合は、43ページを参照してく 
ださい。 

• 取り込み先のリストにアプリケーシヨンを追 
加したい場合は、44ぺージを参照してくだ 
さい。 

4 [スキ ヤン] をクリックします。 


AIO ナビでイメージを取り込めるアプリケーション 

[イメ ージの取り込み先]にはグラフィックスを扱えるアプリケーションや日本語版 OCR ソフト 
ウェア 「 e . Typist エントリー」が指定できます。 

イメージを取り込めるアプリケーションの例 


[-クリップボード] 

[メモ帳] 

[-ファイル] 

[ヮードパッド] 

[- FAX ] 

[ Microsoft エクセル] 

[-E メ ール] 


[ Lexmark フオトエディタ] 


[ e - Typist ] 


[Internet Explorer ] 


[ Microsoft ペイント] 



ン 取り込めないアプリケーシ 


取り込めるアプリケーシ 
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スキヤンする原稿の種類を設定する 


」保刪 卜麻 r 

^ 掀ノ"卜滿ュ - k ガ | 

f 

ィト抑®■先 一] 

|@ Lexmark フ*1 テ- VS J 邮-1 

azitiE12fi£ 

1.ぜ数とトト-' ] 

F ~3 3 p 於 J 
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ク Dl イ T ィアタスク 

wa /3 t •- a ! 

切ィメ-作肤箝小する 
歡同1：ィメ-•趣り适す 
ぬィト 〉'粉 割す505•スト） 

抽 

^3ィ! 1-m jNJsm ■て鼓 
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1 Lexmark AIO ナビを開きます（=»12ぺージ)〇 

2 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

メモ： 操作パネルのスキャンボタンを押し 
ても、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 


3 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 


4 何をスキヤンするかを選択します。 

取り込む原稿の種類に応じてスキヤナの設定が 
最適化されます。 

• 写真 

• テキスト 

• グラフィックス 

• 雑誌 

メモ： [雑誌]を選択すると、イメージの取 
り込みに時間がかかります。 


d [スキ ヤン] をクリックします。 



スキヤナとして使う 
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取り込んだイメージの用途を設定する 


Lexmark AI 〇 ナビを開きます （4 12ページ）〇 

[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 

メモ：操作パネルのスキャンボタンを押し 
ても、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメージを表示する 
ことができます。 


3 [スキャン設定を表示]をクリックします。 


4 取り込んだイメージの用途を設定します。 

イメージの用途に応じてスキヤナの解像度が最 
適化されます。 


5 [スキ ヤン] をクリックします。 
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V* ィメ， E メ-ルに添付して送る 

A 

コンどュ-夕の巧''ムを使って FAX を送信する 

保存/ 


イメーン'そ保存する 


編集 


AjBC イメーンそテキストに変換する (OCR) 


ty 心トシ专イメージ'編集ソフトウェアで編集する v 


たとえば[イメージを E メールに添付して送る] 
をクリックすると左の画面が表示されます。 


かんたんにタスクを実行する-クリエイティプタスク 

[クリエイティブタスク]からメニューを選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、以下のようなタスクを実行することができます。 

* E メ_ルに添付 

• FAX を送信 

• イメージを保存 

• イメージをテキストに変換 

• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 



► IS ® W 0 ナビメインぐ一 >* 

保存済みィメー/の表示 
メンテナンス/トラフ％シュ-ティンケ 



スキャン 

イメーンぐの取り込み先 


I® Lexmark フオトIデイタ 


々リエイ子ィ: T 夕 7 ク 


フ*レヒ''ュ- 


▼ 


スキャン 





コビー 

コビ-部数とモ-ド 



|1 土 |カラ-写苒 

a ]ド°一設ま关砉壬 


コピ- 











Lexmark AIO ナビ 



スキヤナとして使う 
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5 詳細に設定する 


[スキヤン設定の詳細]を使用して、デフオルトの取り込み先のアプリケーシヨンを変更したり、アプリ 
ケーシヨンを画像の取り込み先のリストに追加することができます。また、原稿の内容に合わせて、ス 
キャンの設定を変更することができます。 


■スキヤン設定の詳細を開く 





1 Lexmark AIO ナビを開きます （= M 2ぺージ)。 


2 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 


3 [スキヤン設定の詳細を表示]をクリックし 
ます。 


[スキヤン設定の詳細]が開きます。 


メモ：設定を変更して [0 K ] をクリックす 
ると、スキャン設定の画面の[何を 
スキャンしますか？]と[何に使い 
ますか？]の欄に[詳細設定]と表 
示されます。 
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デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更する 



[スキヤン設定の詳細]を開きます （4 42ベ- 

ジ)。 


2 [編集]をクリックします。 




Ll Ll 


I ザテ-«?上»7フンの-質® r 示します。 



3 デフォルトにするアプリケーシヨンをクリック 
して八イライトします。 

4 [デフオルトに設定]をクリックします。 


アプリケーション名の右に[-デフオルト]が 
表示されます。 


d [閉じる]をクリックします。 


メモ： [アプリケーシヨンのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 



スキヤナとして使う 
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取り込み先のリストにアプリケーションを追加する 





1[スキヤン設定の詳細]を開きます（今42ペー 
ジ)。 


2 [編集]をクリックします。 


3 [追加]をクリックします。 


メモ： [アプリケーションのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 


4アプリケーションの名称を入力します。 

5アプリケーションの実行可能ファイルの場所 
(パス）を入力します。または[参照]をク 
リックしてファイルを検索します。 

6 [対応しているファイルの種類]に何も表示さ 
れていない場合は、[追加]をクリックします。 
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対応して L 、るフ7イル 


:フ7イルの種 S の追加 


，イルの棰頮 


J イトシぐ/テヰスト] 


CMP (*CMP) b-'/ 

PCX (*.PCX) イメーン'' 

PSD (*.PSD) イメーン'' 

PNG (*PNG) イメ〜ン" 

RAS (*.RAS> 心トシ'' 

PCT (*.PCV イメ'-ゾ 

PDF (*PDF) イメ'-ゾ 

U 好テキスト形式 (*RTF> テキスト 
ASCII With Link Break ... テキスト 


アプリケーシヨンに対応しているファイルの種 
類をクリックして八イライトします。 


8 [0 K ] をクリツクします。 

9 対応しているファイルの種類を入力し終わるま 
で手順6から手順8までを繰り返します。 

10 複数のファイルの種類を追加した場合は、デ 
フォルトにするファイルの種類をクリツクして 
八イライトし、[デフォルトに設定]をクリツ 
クします。 


アフ^ケーシ3ンの追加 


I My Program 

埸所 

|C：¥Program FilesVMyProgram.exe 


■しているファイルの種類： 
BMP- テつオルト 


則除 


11 [ OK ] をクリックします。 



12 [閉じる]をクリックします。 



スキヤナとして使う 


45 


























































■ 複数ページの原稿をスキヤンする 



1[スキヤン設定の詳細]を開きます（今42ペー 
ジ)。 


2 [出力する前に複数ぺージの原稿をスキャンす 
る]にチェックマークをつけます。 

3 [0 K ] をクリックします。 


メモ：イメージの取り込み先に e.Typist エ 
ントリーが選択されている場合は、 
[出力する前に複数ページの原稿をス 
キャンする]は表示されません。 
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■スキヤン解像度、スキヤン範囲などを変更する 

[スキヤン設定の詳細]には[スキヤン]、[イメージの補正]、[イメージのバターン]の3つのタブがあり 
ます。必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。各タブの詳細についてはヘルプを参照してくだ 
さし、 0 




[スキヤン]タブ 

カラーモード、スキ ヤン 解像度の設定、スキ ヤン 範囲 
の選択、自動トリミングの設定などを行います。 


[イメージの補正]タブ 

イメージのシャーフさの調整、明るさの調整、ガンマ 
補正を行います。 



[イメージのパターン]タブ 

画像の変換方法の選択、モアレ除去の設定、背景ノイ 
ズの調整を行います。 














































5*5 TWAIN 対応アプリケーションからスキヤンする 


Lexmark AIO ナビを開かずに TWAIN に対応したアプリケーシヨンから直接イメージを取り込むこともでき 
ます。 TWAIN に対応したアプリケーシヨンで取り込み元（ソース）として Lexmark 2200 Series を選択し、 
「取り込み」などのメニユーを利用します。ただし、 TWAIN に対応していても TWAIN データソース（デー 
夕を取り込むソフト）の仕様によっては、取り込めないものもあります。 


ここでは例として、 Lexmark フォトエディタ、 e . Typist エントリー 、 Lexmark FAX ナビの場合を説明し 
ます。 


_ Lexmark フオトエディタ 


ステップ1原稿をセットする 


原稿 



1原稿カバーを開きます。 

2 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
右下の隅に合; b せてセツトします。 

3 原稿カバーを閉じます。 


ステップ2スキヤンする 



1 Lexmark フオトエディタを開きます（414 
ぺージ） 〇 



新規作成 ( N > 

上害き保存迄） 

名前を付けて保存⑻ 

Ctrl+N 

Ctrl +0 


Ctrl+S 


|刀メフ/ス彳セアかり取りめ幻 

■ 


印刷フルビユ-幼 


印刷(£〉 

Ctrl+P 



2 [ファイル]メニユーから[カメラ/スキヤナ 
から取り込む]を選択します。 
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■ 7如 >S5T(T>a»? 7. . ^>611. 3 


> 7フ *» ケー>1ンヘス+0 

—— 

m 


/**71*^-1 

ゴ 


.し*す(才 7 .シ，ン >• 


2 fl* ス *K<U*t*? 


Hh 


「 


/ シ *)(77 か ! <OIC».J 込 


fc. 


Lexmark 2200 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 

3 [プレビュー]をクリックします。 


4 何をスキヤンするかを選択します。 
&何に使うかを選択します。 

6 [スキ ヤン] をクリックします。 



Lexmark フォトエディタに画像が表示され 
ます。 

メモ： [何をスキヤンしますか？]で[雑 
誌]を選択すると、イメージの取り 
込みに時間がかかります。 



スキヤナとして使う 
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■ e . Typist エントリー 


ステップ 1 原稿をセットする 


原稿 



1原稿カバーを開きます。 

2 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
右下の隅に合わせてセツトします。 

3 原稿カバーを閉じます。 


ステップ2スキヤンする 


すべてのブロ a ラム < E ) 



邊 Internet Explorer 
MSN Explorer 
1121 Outlook Express 
© Windows Media Player 
-ふ Windows Messenger 



リモートアシス $ ンス 



1[すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム])— • [ e . Typist エントリー]の順にク 
リックします。 


2 [その他]メニューから[スキヤナ設定]を選 
択します。 



3 Lexmark 2200 Series をクリックして八イライ 
卜します。 


4 [ OK ] をクリックします。 
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5 [スキヤナ]をクリックします。 

Lexmark 2200 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 


6 [プレビュー]をクリックします。 

7 [テキスト]を選択します。 

8 スキヤン解像度が300 dpi になっていることを 
確認します。 

9 [スキ ヤン] をクリックします。 

「 e . Typist エントリー」が開きます。 


ステップ3テキストに変換する 

7?*HF> Si 実© «索@ 文宇 S2S! 


7 固殊のフ。レビ 1- 

hiwssstsat [fi] 


[ HT 5| 


Bfss? 93 itfite ® 

|»0紅 .d '4 2 \M0\o\\a ■: 





哪 1へ.-シ舰卜卜' 3C0dpi 


[認識]をクリックします。 


7?*KF> S 実© «索@文宇 SS 謝8?祈®ゥ<ント，》モ (D 他® 

■ド H UI 壤 J 雜趣 I ^ ^ ' _，|_她|| 


7 ■ 

て:-— u IhiI 

- F 

I 

- 

[js 赦実 f ラし*す 


■[■ulsirj fin 園」 1 »j「 MS 明 s 


IS 回設定 zi y 2 \ t^jpjpl [□" s i；,| 


う'') シ sexier た'ふ总ぢ 'u >$Rti5©'* - 

I.DJ 

:U91 狂 8 月。*自0«〇)づ'リン«荦董部に&1,、 

T, 50j 


_ 

it, プリン 9 ■集メ - *-t なったレ•ノクス 
の w 突 ia 発-£造.卷亮からトタルリ ，j a - •シ 
a >!| サ *J 

ビス SffiS でを■してお ife つています。い 

S や胶茏実 P 

細が a 界151ヶ回を超え，名実と t> に世界中に 
醒められるな! 

存〇となり*した。 *J 

■ッ クスマ' 

技*を問** J 

した 0) も、 4800dpi の超莳解像度プリン5?発 
«L た®も， 1«J 

万 P3K 下のプリン多？市む番 DAb たのも. 

すべ T レ s 

■7-**>"JjT?Lfc. S8 平ある枝®#-高性 

能*寇画瓶 

IS« 格，そして、 S い W 価を!•、ただいている 
サビ;I■体: J 

プリンタひとすじ。 

- & 1 A— — n «|J v 


:哪 h.-/«yiw 1/ i— ぺこり 


画像データがテキストに変換されます。 

メモ： [その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 

「e.Typist エントリー」の使いかたの 
詳細についてはヘルプを參照してく 
ださい。 

変換されたデータはテキスト形式で保存することが 
できます。 



スキヤナとして使う 
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■ Lexmark FAX ナビ 


ステップ 2 送信先情報を入力する 



1[スタート]—[すべてのプログラム] (0 S に 
よっては[プログラム ])— [Lexmark FAX ナ 
ビ]の順にクリックします。 



2 [新規 FAX 送信]をクリックします。 

メモ：自局情報の設定が表示される場合は、 
設定を完了してから送信します （$ 
57ページの「自局情報を設定す 
る」 ）0 


3 送信先情報を入力します。 


4 [次へ]をクリックします。 


が 

送信先情報の入力 


/ 

助!既： 厂 

m 2 ^ 


FAX番号： 「 

1 

掘!！®泡1先1; FAX し 
fMliW 言* 7HSHII 


1 >kA > ]J セル—1 




メモ：送信先がアドレス帳に登録されてい 
る場合はアドレス帳から送信先を入 
力することができます。 


お使いのコンピュータにモデムが装備されているか、外付けのモデムが接続されている場合は、 TWAIN で 
取り込んだイメージを Lexmark FAX ナビで送ることができます。 


ステップ1原稿をセツトする 



1原稿カパーを開きます。 

2 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
右下の隅に合; b せてセツトします。 

3 原稿カパーを閉じます。 
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5 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

6 [次へ]をクリツクします。 


ステップ3スキヤンする 

n/ 


_ 


ドキ; Dl ント®添付 

f/w に味ュ:〇 ■します tf ? 

「 f«f ュタント&ス和ナから取り込 Jt* す I, 




[取り込み]をクリックします。 



2 [ Lexmark 2200 Series ] を選択します 0 


3何をスキヤンするかを[写真]、[テキスト]、 
[グラフィックス]から選択します。 

メモ：[雑誌]は選択しないでください。雑 
誌を FAX 送信したい場合は[グラ 
フィックス]か[テキス ト] を選択 
してください。 

4 [FAX (200 dpi )] を選択します。 
d [スキ ヤン] をクリックします。 




ドキ M ント①添付 

FSX にド* Fd ント S 添付します# 1 ! 

阳ノ.ント WFV ナ取り込**，№7 
聰込 

ドキュメント：_ 






• ^ I M3 J I 


6 [次へ]をクリックします。 



スキヤナとして使う 
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ステップ 4 FAX を送信する 



[送信]をクリックします, 


メモ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、57ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 
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5 • 6 保存済みイメージを活用する 

保存済みイメージを開く 

Lexmark AIO ナビのメイン画面で[保存済みイメージの表示]を選択すると、保存してあるイメージを活 
用することができます。 

1 Lexmark AIO ナビを開きます （= M 2ぺージ)。 
2 [保存済みイメージの表示]をクリックします。 



デフオルトのフオルダが開きます。フオルダを 
変更する場合は[フォルダの変更]をクリック 
します。 

3 イメージをクリックして八イライトします。 


4 八イライトしたイメージの活用方法を選択しま 
す。56ページを参照してください。 



スキヤナとして使う 


55 





























































■イメージを活用する 

Lexmark AIO ナビからそのまま印刷したり 、 Lexmark AIO ナビ以外のアプリケーシヨンで開いたりするほ 
か、[クリエイティブタスク]から以下のようなタスクを実行することができます。 

• 拡大 • 縮小印刷 

• 繰り返し印刷 

• 分割拡大（ポスター）印刷 

• 2種類の写真を1ページに印刷 
* E メ_ルに添付 

• FAX を送信 

• イメージを保存 

• イメージをテキストに変換 

• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 



メモ：クリエイティブタスクのデフオルト 
の用紙サイズは A4 です。 

繰り返し印刷、2種類の写真を1 
ページに印刷、およびポスター印刷 
は、 A4 または US レターサイズのみ 
に対応しています。 
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FAX として使う 


6*1FAX の使用環境を設定する 

自局情報を設定する 

FAX の送信を行う前に自局情報を入力します。この情報は FAX を送信する際に使用されます。 


抛します•この讎挪纖す綱こ甜状 h ダ-棚3 


名前： 

助務先： 
FAX 番号: 
FAX ID ： 
電話番号: 
住所： 


モデム:モデムを検出してし〖ます。 
次のボートでモデムを検出しました： 


11[： W7 …' ： 


自局情報が未設定の場合、 Lexmark FAX ナビを起動 
すると設定画面が g 動的に開きます。 



自局情報を入力します。 


2 [0K] をクリックします。 

1台のモデムが接続されている場合、自動的に 
モデムを検出して選択します。 

メモ： 2台以上のモデムが検出された場合 
はモデムを選択するダイアログボッ 
クスが表示されます。ご使用になる 
モデムを選択してください。 

Lexmark FAX ナビが開きます。 


所在地情報を設定する 


FAX を送信する所在地の情報を以下の方法で設定します。[所在地情報]が未設定のまま、 FAX を送信しよ 
うとすると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。 




デスクトップのタスクバーから[所在地情報] 
をクリックします。 



■繼歡よ碰驗、 


現在の所在地牾報を設定す 


B 


■3 


市外局番/：[リア ] —ドぬ） 


電話会?土の雄 sii 番号(指定する必要がある場合〉 (© 
外線発信番号 (© 


ダイヤル方法： 


r w レス© 


2 所在地情報を入力します。 


3 [ ok ] をクリックします。 



FAX として使う 
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ステップ 1 スキヤンする 




S ' l ® 原槪职 J 秘ますか？ 
原稿をセットし[はい]をします。 


I tx^(N> | r 

17 ア酣概挪12：耐?05^瀬^；] 


g 離严ン 測す ると、 かんたん 1 こ 5 ス麵で刚_ 面 こ 


1 Lexmark AIO ナビを開きます （=M 2ぺージ)。 
2 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 


3 [ィメージの取り込み先]で [-FAX] を選択し 
ます。 

4 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 


5 何をスキヤンするかを選択します。 

メモ： [雑誌]を選択することはできま 
せん。 

6 [FAX (200 dpi)] が選択されていることを確認 
します。 

7 [スキ ヤン] をクリックします。 


8 続けて別の原稿を取り込みたい場合は[はい] 
を、原稿の取り込みが終了した場合は[いい 
え]を選択します。 


メモ： 操作パネルのスキヤンポタンを押し 
ても 、 Lexmark AI 0 ナビを開いて、 
プレビユー枠にイメージを表示する 
ことができます。 


6-2 FAX を送信する 

■スキヤンして送信する 

Lexmark FAX ナビを使ってスキヤンした原稿の送信を行います。 FAX を送信する前に、コンピュータに取 
り付けたモデムが正常に応答することを確認してください。詳しくはモデムに添付されている取扱説明書 
および Windows の[ヘルプ]を参照してください。 



-/ 只 
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ステップ 2 FAX を送信する 


AIO ナビでスキヤンした原稿を送信します。自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送 
信します（457ページの「自局情報を設定する」）。 



Y 


ドキュ:)*ソトの^5付 


FAX (こドキ1メント SSM しま挪？ 
VI■祕 BL. 


- く戻る [ JJ - 




I 送信先情報を入力します。 

メモ：送信先がアドレス帳に登録されてい 
る場合はアドレス帳から送信先を入 
力することができます。 

2 [次へ]をクリックします。 

3 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は添付しないを選択します。 

4 [次へ]をクリックします。 

t > ファイルを添付する場合は[ドキュメントの場 
所...]をクリックします。 

添付する原稿のファイル名が表示されます。 

6 [次へ]をクリックします。 

7 送信時刻を設定します。 

8 fax カラーを設定します。 

9 [送信]をクリックします。 

メモ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、57ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 



FAX として使う 
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■ アプリケーションから直接送信する 


ステップ1ドキュメントを Lexmark FAX ナビに送る 


アプリケーションで作成したドキュメントを用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。 


1アプリケーシヨンでドキュメントを作成し 
ます。 


ファイル (£) 

|編集©表示邸揷入①喾式 (Q) ヘルブ ㈣ 

新規妙... Ctrl+N 

閉録. Ctrl+O 

上軎き保存 (§) Ctrl+S 

名前を付け！:保存⑻… 



V 日本語 V] 



印刷ブレ e ; ュー秘 
ペ-ジ設定 ( U 〉... 



2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



3 [LexmarkFax] が選択されていることを確認し 
ます。 


4 [0K] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 


Lexmark FAX ナビが開きます0 


ステップ2 FAX を送信する 

アプリケーションで作成したドキュメントを送信します。自局情報の設定が表示される場合は、設定を完 
了してから送信します（457ページの「自局情報を設定する」）。 



1送信先情報を入力します。 

メモ：送信先がアドレス帳に登録されてい 
る場合はアドレス帳から送信先を入 
力することができます。 

2 [次へ] をクリックします。 


3 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 


4 [次へ] をクリツクします。 
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— ，じ C ''ヒ ^ 1) -- -:」 


アプリケーションで作成されたドキュメント名 
が表示されます。 

5 [次へ]をクリックします。 


«LI 0 ° 

J 

1 

[ 

镁信わ'' ノオノ 




送信糊： 

ffifflzlli ! 






r モノ加 

«• *5 - 

厂送(言 FAX 胡!刷サ 




_」'打 抓-. 1 く民る [ aft j --- 


6 送信時刻を設定します。 


7 FAX カラーを設定します。 

8 [送信]をクリックします。 


メモ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、57ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 





































6-3 FAX を受信する 


■ 自動で受信する 


Lexmark FAX ナビを終了すると、 FAX を受信することができません。 Lexmark FAX ナビが常に起動してい 
るよラにしてください。 



1 Lexmark FAX ナビを開きます （4 15ページ)〇 


2 [受信モード]が自動受信に設定されているこ 
とを確認;します。 

FAX が送られてくると自動的に FAX を受信し 
ます。 


■ 手動で受信する 



1 Lexmark FAX ナビを開きます （=M 5ぺージ)。 


2 [受信モード]が[手動受信]に設定されてい 
ることを確認します。 

電話がかかってくるとモデムかモデムに接続さ 
れている電話機から呼び出し音が聞こえます。 

3 [すぐに応答]をクリックし、 FAX を受信し 
ます。 


62 



























































@ Lexmark 2200 Series のアンインストル 
® Lexmark WO ナビ 
Q Lexmark V!)a->s>tt'' 



Ig) Lexmark FAX ナビ 
© ア此サリ 

程 ?.^~Y7v1 
承 e.Typistl>MJ- 

1 jl Outlook Express 
fL リモ-卜 7~ ンス&/ス 




► りィ Vl 嫌 R 呆存演み•イメーンつバ j レを聞く I 
イトシ''のサイス'' 

カラ-補正 
卜13个ル 


2 「 Lexmark フオトエディタ」のツールパーから 
をクリックします。 



3 イメージが保存されているフォルダを開き、イ 
メージをクリックして選択します。 

4 [開く]をクリックします。 



「Lexmark フオトエディタ」に編集する写真が 
表示されます。 


Lexmark フォトエディタで写真を開く 


[すべてのプログラム] (OS によっては[プロ 
グラム])—' [Lexmark 2200 Series]— 
[Lexmark フォトエディタ]の順にクリックし 
ます。 



7-1 写真を編集する 


りスタ-/ • 


写真を編集 • 印刷する 


彩一 4 珍 



写真を編集•印刷する 
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写真を切り取る 


Lexmark フォトエディタを使って写真を切り取ること（トリミング）ができます。 


[トリミング]アイコンをクリックします。 


2 切り取りたい範囲が枠内に表示されるように卜 
リミング枠をドラッグしながら広げます。 

3 [0K] をクリックします。 


^7mD 験 ® Kr. 


■Jltilla 


選択された部分が残ります。 







II5D- 

に|に右 T I Q 

，右. JS 左上| W 

u n L - € 

J 4 4 41、一 


SB 5 3 
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赤目を修正する 

ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮影した場合、赤目が発生することがあります。 
Lexmark フオトエディタを使って赤目を修正することができます。 



[赤目修正]アイコンをクリックします。 



tm こ ME す 6 WW 57 W で删し E す 


2 修正したい部分をドラッグしながら囲みます。 

メモ：修正部分が小さくて選択しにくい場 
合は[ズーム]で画像を拡大してか 
ら選択してください。 


メモ：修正部分の選択をやり直す場合は 
[キャンセル]をクリックしてから、 
再度ドラッグしてください。 


ファ娜 SS ® 3 


•fji-ytDfW 

m-miE 


aw :»正す6綱をマウスて棚します 


龜 


結果す 



3 [0K] をクリックします。 
赤目が修正されます。 


7-2 写真を印刷する 


写真を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェットプ 
リンタ専用のフォトべーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。19ページの「写真を印刷する」を参照し 
て写真の印刷をお楽しみください。 



写真を編集•印刷する 
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8 メンテナンス 


8-1 原稿台の清掃 


原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、コピーやスキヤンをしたときに汚れとなって写ります。 
ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。また、コピーやスキャンをする原稿は、表面のインク 
などが完全に乾いてから原稿台にセツトします。 

以下の手順で汚れをふき取ります。 



原稿カバーを開きます。 

原稿台にあるドキュメントをすべて取り除き 
ます。 

0A 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 
湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで 
ふきます。 

布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿力 
バーを 閉じます。 

メモ：ガラス面に直接洗剤などをかけない 
よラにしてください。 
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8•2 ローラーの清掃 



1市販のクリーニングシートを準備します。 

2 クリーニングシートの保護紙をはがします。 

3 給紙口の口ーラーを清掃します。 

(1) Lexmark 2200 Series の電源が入っていること 
を確認します。 

(2) クリー ニン グシートの粘着面を 手前に 向けて、 
給紙口の右端にあわせてセツトします。 

(3) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにっ 
まみながらスライドさせて、クリーニング 
シートの幅にあわせます。 

(4) 電源ボタンを約5秒間押したあと、放します。 
クリーニングシートが送り込まれます。 

(5) もう一度電源ボタンを押すます。クリーニン 
グシートが排紙されます。 

(6) 排紙されたクリー ニン グシートの上下を逆に 
し、手順 （1) から （5) までを繰り返します。 


4 排紙口の口ーラーを清掃します。 

(1) Lexmark 2200 Series の電源が入っていること 
を確認します。 

(2) クリー ニン グシートの粘着面を Lexmark 2200 
Series の後方に 向けて、給紙口の右端にあわ 
せてセツトしま : す。 

(3) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニング 
シートの幅にあわせます。 

(4) 電源ボタンを約5秒間押した後、放します。 
クリーニングシートが送り込まれます。 

(5) もう一度電源ボタンを押すます。クリーニン 
グシートが排紙されます。 

(6) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
し、手順 （1) から （5) までを繰り返します。 


メモ：クリーニングシートの上下を逆にし 
て清掃を繰り返すと、シートの粘着 
面全体を使うことができます。 



メンテナンス 
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8-3 カートリッジのメンテナンス 


プリントカートリツジの取り付けや交換、メンテナンスを行うには Lexmark ソリユーシヨンナビを使用し 
ます。 


■プリントカートリッジの取り付けまたは交換 

ステップ1カートリッジを取り外す 


スキヤナ 

ユニット 



1電源ボタンが点灯していることを確認します。 
点灯していない場合は電源コードの接続を確認 
してから電源ボタンを押します。 

2 印刷中でないことを確認し、スキャナユニット 
を開きます。 


メモ：スキヤナ ユニッ トがロックされると 
「カチッ」という音がします。「力 
チッ」という音がするまでスキヤナ 
ユニッ トを持ち上げてください。 


力ートリツジホルダーが取り付け位置まで移動 
します。 



3 つめを軽く手前に引いて、固定カバーを開き 
ます。 

4 取り付けられているプリントカートリツジを取 
り外します。取り外した力ートリツジは密閉容 
器に保管するか、処分します（与>73ページの 
「プリントカートリツジのリサイクルプログラ 
ム」）。 


ステップ2カートリッジを取り付ける 




1 Lexmark ソリューションナビを開きます（413 
ページの 「Lexmark ソリューションナビ」）。 


2 [メンテナンス]をクリックします。 
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テナンス ? MP 

g -^ a 白ぃす⑽入る 


せぬの纖 W へ明 



3 [力一トリッジの取り付け]をクリックします。 

メモ： Lexmark 2200 Series は、カラーカー 
トリッジのみを取り付けて印刷する 
ことができます。また、カラーとブ 
ラックの両方のカートリツジを取り 
付けて印刷することもできます。 


かトリアンの取り付け 



1. スキけ:〇咚聰ます。 

2. SfiU 
ます《 

4. wu 、:〇-阶シ物扎ます。 

6. E ® K - Sei | して WjJ と B が 
す？)ま T 3 f します。 

6. スキけ； u 攸 B 8 C ます。 


I _ 晒」}^ 


4画面の指示に従ってプリントカートリツジを取 
り付け、[次へ]をクリックします。 


ステップ3カートリッジを指定する 



取り付けた:!)-トリ 7シ •の選択 


/ 

® 取 y 付トリガの h 品]-卜 1 ^ssA/KKau。 ft) 取 1 J 付けた »-w ガの eaa -卜节道ん 
り » ■トリ. r>-' の iafo]-MS ハ V7-Z と®- Wr/ の间方'' ^ »- トリ.だのハシ ，«H •リ r/ の fij 方に 
に記裁す- 記^} a ています。 

|»7-26) zi 

a つ たこと;す 
か？ 

■1 

ffSIlKl あ—す 


| いいス zi | H ス ： J 

い 

メモ:乃ン Krl •初 satl/u »4) t - フ货 OT した WM 2 




取り付けた*-トリ7ゾの選択 


驗① 驅ぁ 


| たこと ^®5Jj-Wr>'TT 


枣っ tea ? 松力- w . が rr 


嫩: 


l-Wry'S'e カン つ した OTH2 


レ欠へ」】 



取り付けたプリントカートリッジの種類を選択 
します。 

メモ：使いかけの力一トリッジを取り付け 
たときには[はい]を選択してくだ 
さい。[いいえ]を選択するとインク 
レベルが100%に更新されて正しい 
インクレベルを表示しなくなります。 


2 [使ったことがあるカートリッジですか？]で 
[いいえ]を選択した場合は[次へ]、[はい] 

を選択した場合は [OK] をクリックします 

どちらかの力一トリッジで[いいえ]を選択し 
たときには[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 


3 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットし、 [EP 
刷]をクリックします。 

テストパターンが印刷されます。 

4プリントヘッドのアライメントを調整する （=» 
70ページ）の手順3に進みます。 



メンテナンス 
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■ 印刷品質の改善 

印刷品質に満足できない場合は、印刷するドキュメントの内容にあつた用紙を使用していることを確認し 
ます。高品質で印刷したい場合は、以下の点も確認します。 

•厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジェットプリンタ用の専用 
紙を使用している。 

* 印刷品質で [iS 品質]または[最局品質]を設定している。 

確認後も印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善す 
ることができます。以下のステップでメンテナンスを行います。 


ステップ1カートリッジを取り付けなおす 

プリントカートリッジをいったん取り外してから、再び取り付けます（468ぺージの「力一トリッジを取 
り外す」、68ページの「力一トリッジを取り付ける」）。 


ステップ2プリントヘッドのアライメントを調整する 

より良い印刷品質を得るためには、プリントへッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリツジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 



この角をガラス面 
の矢印に合わせる 




1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 


2本機に用紙が送り込まれるまで、スキヤンボタ 
ンを押し続けます。 

アライメント調整テストパターンが印刷され 
ます。 


3 テストパターンの印刷された面を下に向け、原 
稿台にセツトします。その際、テストパターン 
の左上の角を、ガラス面の右下の矢印に合わせ 
ます。 
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4 スキ ヤン ボタンを押します。 

スキヤナの読み取りへッドが移動する音が聞こ 
えます。動作音がしなくなればアライメント調 
整は終了です。 

d アライメント調整テストパターンを原稿台から 
取り出します。 

以上でアライメント調整が終了しました。 

6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

7 印刷結果が改善されない場合は「ノズルを清掃 
する」に進みます。 


メモ：アライメント調整は 「 Lexmark ソリユーシヨンナビ」からも行うことができます。 

[メンテナンス]の[縦の線が波打っている]をクリックして画面の指示に従ってく 
ださい。 


ステップ3 ノズルを清掃する 

プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 

/-, 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 


,,, 面// 



2 Lexmark ソリューションナビを開きます（=>13 
ページの 「Lexmark ソリューションナビ」）。 


3 [メンテナンス]をクリックします。 


4 [白いすじが入る]をクリックします。 



メンテナンス 
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ノス^！ •；*» 


f •し > i : tw 入，た y . »、すれ?■齡3ノス猫 n •し* 


[印刷] SW 7 九、 / T ル®?ストがトン S 印亂ます。 

M 鋼！ 1 鍵 か警 ■"出す 以こ 


㈢ 


isa 


5 [印刷]をクリックします。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

7印刷結果が改善されない場合は「ノズルと接触 
面のインクをふき取る」に進みます。 


ステップ4 ノズルと接触面のインクをふき取る 


ノズル清掃（=>71ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリツジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 


ノズル 




接触面 


1本機からプリントカートリッジを取り外します 
(=> 68 ぺージの「プリントカートリッジの取り 
付けまたは交換」）。 

2 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれそれ、布のきれいな個所で一方向にふ 
きます。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るようにします。 

3ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

4プリントカートリッジを本機に取り付けます 
(=> 68 ぺージの「プリントカートリッジの取り 
付けまたは交換」）。 

5 ノズルを清掃します（=»71ページの「ノズル 
を清掃する」）。 

6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

7印刷結果が改善されない場合は、上の手順1か 
ら手順5までをあと2回繰り返します。 

8 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリッジに交換します（与68ページの 
「プリントカートリツジの取り付けまたは交 
操」）。 
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■プリントカートリッジ取り扱い上の注意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、本機の最高の性能を引き出すために以下の点に注意して 
ください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保 
管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間 
放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

•本機を長期間ご使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする 
恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をご使用になることをお勧め 
します。 

メモ：長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、71ページ 
の「ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、 

本機に関する保証が適用されません。 

Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブランド以外のプリントカート 
リッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 


■プリントカートリッジの購入方法 

プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark のコールセ 
ンター （# 98ぺージ）およびホー厶ぺージ (www.lexmark.co.jp) で注文することもできます。以下の商品 
コードでご注文ください。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

右 

ブラック 

16または17 

左 

カラー 

26または27 


■プリントカートリッジのリサイクルプログラム 

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わった 
プリントカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店 
頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。 

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、力ートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 

メモ： Lexmark ソリューションナビで[サボート]ボタンをクリックし、開いたウインド 
ウで[消耗品の注文]をクリックすると、 Lexmark のホームページでプリントカー 
トリッジを注文することができます（=>13ページの 「Lexmark ソリューションナ 
ビ」）〇 
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トラブ^/シ 


ング 



以下を参照してトラブルに対処してください。 


Lexmark 2200 Series を使つていたら（马75ぺージ） 

用紙が送り込まれない（马75ページ） 

紙づまりが発生した（马76ページ） 

印刷しようとしたら（兮77ページ） 

印刷できない（马77ページ） 

ネットワーク経由で印刷できない（马79ページ） 

印刷に時間がかかる（马80ページ） 

印刷品質がよくない（与81ページ） 

コピーしよラとしたら（马84ページ） 

コピーできない（马84ページ） 

コピーに時間がかかる（马84ページ） 

コピー品質がよくない（马85ページ） 

スキヤンしようとしたら（兮89ページ） 

スキヤンできない（马89ページ） 

スキヤンに時間がかかる（马90ページ） 

スキヤン品質がよくない（马91ページ） 

FAX しようとしたら（兮93ページ） 

FAX を送信できない（马93ページ） 

送信した FAX の品質がよくない（马93ページ） 

FAX を受信できない（马94ページ） 

受信した FAX の品質がよくない（马95ページ） 

エラーメッセージが表示されたら（兮96ページ） 

コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されている（马96ページ） 

デイスプレイに数字が交互に表示されている（马97ページ） 

トラブルが解決しない場合はレックス マー クカスタ マーコール センター（今98ページ）にお問い合わせ 
ください。 
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9»1Lexmark2200 Series を使つていたら 

用紙が送り込まれない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

用紙がまったく送り 
込まれない 

•用紙が厚すぎませんか？ 

》仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さを確認してく 
ださい。記載されているよりも厚い用紙を給紙することはできま 
せん。 

參用紙がそっていませんか？ 

》用紙の面をまっすぐにしてから給紙口にセットします。 

給紙可能な 用 
紙 （兮122ぺ一 
ジ） 

一度に何枚も用紙が 
送り込まれる 

•本機が平らな場所に設置されていますか？ 

:»平らで安定した場所に本機を設置します。 

•インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？ 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対 
応した用紙を使用してください。 

參用紙が互いにくっついていませんか？ 

:»給紙口にセットする前に用紙をよくさばきます。 

參用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 

》曲がったり折れたりしておらず、まっすぐでしわのない用紙を給紙 
口にセットします。 

參用紙の印刷面に印刷していますか？ 

:»用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•給紙口に容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

:»給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 
仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 
載されている枚数以下の用紙をセットします。 

參給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか？ 

:»用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込ま 
ないようにセットします。 

参用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセッ 

卜されていますか？ 

»用紙は給紙口の右端にそろえ、用紙ガイドとリリースレバーをいっ 
しょにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。 

參口ーラーが汚れていませんか？ 

»ローラーを清掃します。 

給紙可能な用 
紙 （=> 122 ペー 
ジ） 

口ーラー の清 
掃（兮67ぺ一 
ジ） 

用紙が斜めに送り込 
まれる 

參八ガキなどの小さいサイズの用紙を 1 枚か 2 枚だけセットしていませ 
んか？ 

：»小さいサイズの用紙の場合は、給紙口に少なくとも 10 枚程度の用紙 
をセットします。 




トラブルシユーティング 
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症状 


原因と対処方法 參照 


封筒が送り込まれ 
ない 


• 普通紙が問題なく給紙されますか？ 

»普通紙の給紙に問題がある場合は本表の「用紙がまったく送り込ま 
れない」および「一度に何枚も用紙が送り込まれる」を參照して卜 
ラブルに対処してください。 


•本機が対応している封筒のサイズを使用していますか？ 

> 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。対応してい 
るサイズは印刷設定（プリンタプロパティ）の[用紙設定]タブで 
調べられます。 

籲短い方の辺から送り込まれるように給紙口にセツトしていますか？ 


印刷設定（プリ 
ンタプロパ 
テイ ）（=> 10 

ページ） 


:»封筒は短い方の辺から送り込まれるようにセツトします。 


•アプリケーションが封筒印刷に対応していますか？ 


»アプリケーションのマニュアル、ヘルプなどで確認します。 


■紙づまりが発生した 


症状 

原因と対処方法 

參照 

紙づまりが発生した 

• 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

:»以下の操作を行います。 

(1) 電源ボタンを押して本体の電源をいったんオフにしたあと、再び 
オンにします。 

(2) 用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。 

(3) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から 
引き出します。 

(4) 用紙が本機の内部にある場合はスキャナユニットを開き、つまっ 
ている用紙を取り除きます。 

參容量を超える枚数の用紙を給紙口にセットしていませんか？ 



：»給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 

給紙可能な用 


仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 

紙 （兮 122ぺ一 


載されている枚数以下の用紙をセットします。 

參バナー紙を印刷していませんか？ 

：»バナー紙を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）の 
[用紙設定]タブで[バナー]を選択し、用紙サイズを [ A 4] また 
は [ US レター]に設定する必要があります。 

ジ） 
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印刷できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

電源ポタンが点滅し 
ている 

參用紙がつまっていませんか？ 

》つまっている用紙を取り除きます。 

參給紙口に用紙がセットされていますか？ 

紙づまりが発 
生した （=> 76 
ベージ） 


:»以下の操作を行います。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 



(2) 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅にあわせます。 



(3) 電源ボタンを押し、用紙が送り込まれたら放します。 


印刷しようとしない 

參不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 



：»使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 



參印刷を一時停止していませんか？ 

：»印刷を再開します。 

•違うプリンタが選択されていませんか？ 

印刷を再開す 
る（兮 106 ペー 

ジ） 


》 Lexmark 2200 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します 0 

通常使うプリ 
ンタに設定す 


•アプリケーションの設定に問題がありませんか？ 

る （兮 105 ペー 

ジ） 


> アプリケーションのマニュアルで印刷方法を調べます。 


參用紙が正しく給紙されていますか？ 



»用紙はまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにし 
ます。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 



参用紙がつまっていませんか？ 



》つまっている用紙を取り除きます。 

紙づまりが発 
生した （=> 76 
ベージ） 

ソフトウェア 
をアンインス 

1 ルする（今 
113 ページ） 


上記の手順に従って対処しても印刷できない場合はソフトウェアをアンイ 
ンストールしてから、『セットアップシート』の手順に従ってソフトウェア 
をインストールしなおします 



9-2 印刷しようとしたら 



トラブルシユーティング 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

通信に関するエラー 

參 USB ケーブルが破損していませんか？ 


メッセージが表示さ 

》破損していない USB ケーブルを使用します。 


れる 

參本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

『セットアップ 
シ ー ト』 


»本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

參 USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

：»以下の操作を行います。 

(1) 電源ボタンを押して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の 
電源コンセントから抜きます。 

(2) 電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。 

(3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

(4) 電源ボタンを押し、点灯することを確認します。 

(5) コンピュータを再起動します。 

參ポートが正しく設定されていますか？ 


»印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。 

ポートの設定 
を確認する （=> 


-[ポート]欄に USB が表示されている。 

一 [プリンタ]欄に Lexmark 2200 Series が表示されている0 
-[プリンタ]欄に他のプリンタ名が表示されていない。 

107 ぺージ） 

[検出されたポートが 

參 USB 以外のポートが割り当てられていませんか？ 


違います]というエ 

》本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 

ポートの設定 

ラーメッセージが表 

7F される 

卜を USB ポートに割り当てます。 

を確認する （=> 
107 ぺージ） 

何も印刷されてい 

參プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっ 


ない用紙が排出さ 

ていませんか？ 


れる 

»プリントへッドを保護しているテープを取り除きます。 

參力ートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

》ブラックカートリッジ（16、 17) は右のホルダーに、カラーカート 
リッジ（26、 27) は左のホルダーに取り付けます。 

『セットアップ 
シ ー ト』 


參プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ノズルを清掃 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

參エラーメッセージが表示されていませんか？ 

：»画面の指示に従います。 

する （=>71 ぺ一 
ジ） 
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■ネッ トワーク経由で印刷できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

ピアトゥピアでプリ 

• ホスト側とクライアント側の両方のコンピュータにソフトウェアがイ 


ンタを共有できない 

ンストールされていますか？ 

プリンタを共 


》ソフトウェアをインストールします。 

參ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み 
合わされていますか？ 

有する（=>108 
ベージ） 


:»ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムを調べ、適 

ピアトゥピア 


切なオペレーティングシステムがインストールされたコンピュータ 

で共有する（今 


に Lexmark 2200 Series を接続します 0 

109ベージ） 

印刷開始までに時間 

•別のドキュメントが印刷中、または一時停止の状態になっていませ 


がかかる 

んか？ 



»別のドキュメントの印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合 

印刷を再開す 


は印刷を再開またはキャンセルします。他人の印刷ジヨブで印刷の 
再開やキャンセルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡 
ください。 

る （=> 106ペー 
ジ） 



■ 印刷に時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

印刷に時間がかかる 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

:»使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

參ドキュメントのファイルサイズが大きくありませんか？ 

》テキストのみのドキュメントを印刷してみます。問題なく印刷でき 
た場合は、現在のドキュメントのファイルサイズが大きすぎる可能 
性があります。ドキュメントを編集してファイルサイズを小さくし 
てください。 

參印刷品質が高く設定されていませんか？ 



:»印刷設定（プリンタプロパティ）で印刷品質を[標準]または[下 

印刷設定（プリ 


書き]に設定します。高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上し 

ンタプロノく 


ますが、印刷に時間がかかります。 

參コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

ベージ） 


》コンピュータのメモリを増設します。 

必要なシステ 
厶（=>121ぺ一 

ジ） 
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印刷品質がよくない 


症状 


ページの一部分が空 
白になる 


原因と対処方法 


>給紙口にセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ） 
で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか？ 

:»給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）で選択します。 

>印刷方向が正しく設定されていますか？ 

>アプリケーションでドキュメントの方向に合った印刷方向を選択し 
ます。 

》印刷設定（プリンタプロパティ） 

合った印刷方向を選択します。 


を開き、ドキュメントの方向に 


メモ： アプリケーションでの設定が印刷設定（プリンタプロ 
パティ）での設定よりも優先される場合があります。 

Iプリントカートリツジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリツジに交換します。 


參照 


印刷設定（プリ 
ンタプロパ 
テイ ）（=> 10 
ページ） 


印刷設定（プリ 
ンタプロパ 
テイ ）（=> 10 
ページ） 


Lexmark ソ 

リユーシヨ ン 

ナビ（与13ベー 
ジ） 


色がかすれている 


>プリントカートリツジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリツジに交換します。 

»プリントカートリツジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 


Lexmark ソ 

リユーシヨ ン 

ナビ（与13ベー 
ジ） 


ノズルを清掃 
する（兮71ぺ一 


ジ） 


画面の色と異なる 


I印刷品質が低く設定されていませんか？ 

》印刷品質を優先する場合は[高品質]または[最高品質]、標準の品 
質で印刷する場合は、[標準]を選択します。 

|異なるメーカーの用紙を使用してみましたか？ 

：»用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化しま 
す0 


印刷設定（プリ 
ンタプロパ 
テイ ）（=> 10 
ページ） 


印刷が濃すぎる 
インクがにじむ 


>用紙にしわがありませんか？ 

»まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

丨インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

：»インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

>給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 
で選択されていますか？ 

：»給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）で選択します。 

>印刷品質が高く設定されていませんか？ 

》印刷品質を[標準]または[下書き]に設定します。 

Iプリントカートリツジのノズルがつまっていませんか？ 

» ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 


印刷設定（プリ 
ンタプロパ 
テイ ）（=> 10 
ページ） 


ノズルを清掃 
する（=>71ぺ一 
ジ） 



トラブルシユーティング 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

縦の線が波打って 
いる 

參印刷品質が低く設定されていませんか？ 

:»印刷品質を最優先する場合は[高品質]または[最高品質]、標準の 
品質で印刷する場合は、[標準]を選択します。 

參プリントへッドのアライメントが正しく調整されていますか？ 

»プリントへッドのアライメント調整をします。 

•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

印刷設定（プリ 
ンタプロノく 
テイ ）（=> 10 

ベージ） 

プリントへッ 
ドのアライメ 
ントを調整す 
る（=>70ぺ一 
ジ） 

ノズルを清掃 
する（与71ペー 
ジ） 

文字が化ける 

•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


文字が抜ける 

:» ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（=>71ぺ一 
ジ） 

れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

文字の形や並びかた 

參左余白に余分なスペースを入れていませんか？ 


がくずれている 

»余分なスペースは削除します。 

• プリントへッドのアライメントが正しく調整されていますか？ 

プリントへッ 


»プリントへッドのアライメント調整をします。 

ドのアライメ 
ントを調整す 
る（=>70ぺ一 


•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ジ） 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

する（兮71ぺ一 
ジ） 

文字やグラフィック 

參用紙の印刷面に印刷していますか？ 


スに白いすじが入る 

:»用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

參給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 

で選択されていますか？ 



:»給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 

印刷設定（プリ 


ティ）で選択します。 

ンタプロパ 
テイ ）（=> 10 


參印刷品質が低く設定されていませんか？ 

:»印刷品質を最優先する場合は[高品質]または[最高品質]、標準の 
品質で印刷する場合は、[標準]を選択します。 

參プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ベージ） 

ノズルを清掃 
する（=>71ぺ一 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•アプリケーションで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか？ 

》塗りつぶしの設定を適切に変更して印刷してみます。 

ジ） 

ページが汚れる 

參インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

:»インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（=>71ぺ一 
ジ） 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ページに濃淡のしま 

參印刷品質が低く設定されていませんか？ 


が現れる 

»印刷品質を現在の設定よりも高く設定します。 

印刷設定（プリ 
ンタプロノて 
テイ ）（=> 10 
ベージ） 

断続的に印刷される 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

ページの上下左右の 

參上下左右に十分なマージン（余白）を確保しましたか？ 


印刷品質がよくない 

：»使用しているアプリケーションで印刷に必要なマージン（余白）を 
設定します。 

印刷に必要な 
マー ジン（与 
122ぺージ） 

フォトべーパーや 

OHP フイルムが互い 

•インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは〇 HP フィルムを 
使用していますか？ 


にくっつく 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用 
のフォトべーパーまたは〇 HP フィルムを使用します。 



參用紙の印刷面に印刷していますか？ 



：»用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 



參給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、印刷設定（プリンタ 
プロパティ）で選択されていますか？ 



：»給紙口にセットした用紙の種類およびサイズを、印刷設定（プリン 
タプロパティ）で選択します。 

印刷設定（プリ 
ンタプ ロノく 
テイ ）（=> 10 


參インクが乾く前に重ねていませんか？ 

ベー ジ） 


》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 




9-3 コピーし ようとしたら 

コンピュータに接続せずにコピーする場合のトラブルについては、『かんたんコピーガイド』のトラブル 
シューティングの章を参照してください。 

■コピーできない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

操作パネルのボタン 
を押しても何も起き 
ない 

參電源コードが外れていませんか？ 

》電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

參操作パネルの電源ボタンが点灯していますか？ 

》電源ボタンを押し、本機の電源をオンにします。 

參ディスプレイにエラーコードが表示されていませんか？ 

》コンピュータの画面に表示されているメッセージの指示に従って卜 
ラブルを解決します。 

ディスプレイ 
に数字が交互 
に表されて 
いる（=>97ぺ一 
ジ） 

用紙が送り込まれ 
ない 

75ページの「用紙が送り込まれない」を參照してトラブルに対処してくだ 
さい。 

用紙が送り込 
まれない(475 
ベージ） 

何もコピーされない 

參原稿が正しくセットされていますか？ 

»コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

參読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

》光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
ターにお問い合わせください。 

原稿をセット 
する（=>22ぺ一 
ジ） 

レツクスマー 
クカスタマー 
コールセン 
夕 _ (=>98ぺ一 
ジ） 


■コピーに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

コピーに時間がか 

參コピー品質が高く設定されていませんか？ 


かる 

》 Lexmark AI 〇ナビでコピー品質を[標準]または[高速]に設定し 
ます。 

Lexmark AIO 
ナビ（=>12ぺ一 
ジ） 


參コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 



》コンピュータのメモリを増設します。 

必要なシステ 
ム（=>121ぺ一 
ジ） 
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コピー品質がよくない 


症状 


原因と対処方法 


思いがけない場所に 
コピー される 


•原稿が正しくセツトされていますか？ 

»コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セツトします。 

》プレビュー画面で原稿のイメー ジを確認します。 

參 Lexmark AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

：»以下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます0 

(2) [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメン 
卜]を選択します。 


參照 


原稿をセット 
する（=>22ぺ_ 
ジ） 


モ_ドをかえ 
る（=>29ぺ一 
ジ） 


ページの一部分が空 
白になる 


丨給紙口にセットした用紙のサイズと、 Lexmark AIO ナビで設定した印 
刷用紙のサイズが合っていますか？ 

：»給紙口にセットした用紙のサイズを、 Lexmark AIO ナビで選択し 
ます。 

>コピー 倍率が低く設定されていませんか？ 

：»コピー倍率を[用紙に合わせる]に設定するか、より高い倍率に設 
定します。 

>原稿が正しくセットされていますか？ 

»コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

》プレビュー画面で原稿のイメージを確認します。 


>[ 原稿のサイズ]が[自動]になっていませんか？ 

》[自動]で正しくコピーできないときは Lexmark AIO ナビで原稿の 
サイズをリストから選択します。 

|プリントカートリツジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリツジに交換します。 


用紙のサイズ 
をかえる（=>33 
ページ） 


コピー倍率を 
かえる （=> 30 


ページ） 


原稿をセット 
する（=>22ぺ一 
ジ） 


原稿のサイズ 
をかえる（=>31 
ページ） 


プリント カー 
トリツジの取 
り付けまたは 
交換(=>68ぺ一 
ジ） 


きれいに コピーで き 
ない 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

：»ガラス面を清掃します。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

：»表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

• 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

：»折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 
上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があ 


ります。 

>薄手の原稿をコピ- 


していませんか？ 


»原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてコピーされる場合があり 
ます。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねてコ 
ピーすると、結果が改善される場合があります。 


原稿台の清掃 
(=> 66ページ） 


コピーが 濃すぎる、 
または薄すぎる 


|コピー濃度が原稿に合っていますか？ 
》コピー濃度を調整します。 


コピー濃度を 
かえる （=> 31 
ページ） 



トラブルシユーティング 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

インクがにじむ 

參用紙にしわがありませんか？ 



》まっすぐでしわがない用紙を使用します。 



•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 



:»インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 



參給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが Lexmark AIO ナビで選 
択されていますか？ 

用紙のサイズ 
をかえる（与33 
ベージ） 


：»給紙口にセットした用紙の種類およびサイズを Lexmark AIO ナビで 
選択します。 


•コピー品質が高く設定されていませんか？ 



：»コピー品質を[標準]または[高速]に設定します。 

コピー品質を 
かえる （=> 30 


參プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ベージ） 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（=>71ぺ一 
ジ） 

文字が抜ける 

參原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 



：»ガラス面を清掃します。 

メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿 
台にセットします。 

原稿台の清掃 
(=> 66ページ） 


•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 



»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（=>71ぺ一 
ジ） 

コピーに 白いすじが 

參用紙の印刷面に印刷していますか？ 


入る 

：»用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 



參給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが Lexmark AIO ナビで選 
択されていますか？ 



：»給紙口にセットした用紙の種類およびサイズを Lexmark AIO ナビで 
選択します。 

用紙のサイズ 
をかえる（与33 
ベージ） 



コピー設定の 
詳細を変更す 
る（与34ぺ一 


•コピー品質が低く設定されていませんか？ 

》AIO ナビでコピー品質を現在の設定よりも高く設定します。 

參プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ジ） 

コピー品質を 
かえる （=> 30 
ベージ） 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与71ぺ一 
ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

原稿のふちが切れて 
コピー される 

參原稿が正しくセットされていますか？ 

:»コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

:»プレビュー画面で原稿のイメージを確認します。 

• Lexmark AI 〇ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

：»以下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメン 
卜]を選択します 

•給紙口にセットした用紙のサイズが Lexmark AI 〇ナビで選択されてい 
ますか？ 

»給紙口にセットした用紙のサイズを Lexmark AI 〇ナビで選択し 
ます。 

•「用紙に合わせる」設定が正しく行われていますか？ 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー倍率]で[用紙に合わせる]を選択します。 

コピーの始点 
(=>123 ページ） 

モードをかえ 
る（兮 29 ペー 
ジ） 

用紙のサイズ 
をかえる（与 33 
ベージ） 

コピー倍率を 
かえる （=> 30 
ベージ） 

画像が欠ける 

參原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

：»ガラス面を清掃します。 

參 Lexmark AI 〇ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

：»以下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメン 
卜]を選択します 

》本表の 88 ページの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を參照して自動トリミングを調節します。 

原稿台の清掃 
(=> 66 ページ） 

フチなしで コピーで 
きない 

•本機はフチなしコピーに対応しておりません。 


モノクロ コピーの 品 
質がよくない 

參モノクロコピーに適切な設定がされていますか？ 

：»コピーするドキュメントによって異なる設定をします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキ ヤン ] タブをクリックします。 

(5) グラフィックスをコピーする場合は[カラーモード]で[グレー 
スケール]を選択します。 

テキストをコピーする場合は[カラーモード]で[モノクロ]を 
選択します。 

(6) [〇 K] をクリックします。 




トラブルシユーティング 
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症状 


原因と対処方法 參照 


自動トリミングを設 
定しても、うまく働 
かない 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

:»ガラス面を清掃します。 

•白っぽい原稿をコピーしていませんか？ 

>白 っぽい 原稿の場合は、原稿 カバーを 開いて コピーして みます。 
籲手動でトリミングします。 


原稿台の清掃 
(=> 66ページ） 


(1)Lexmark AIO ナビを開きます 0 


新聞 • 雑誌などのコ 
ピーに モアレ（網目 
状の陰影）が現れる 


(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) プレビュー枠で破線（取り込み枠）をドラッグしてトリミング範 
囲を調節します。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1) Lexmark AI 〇ナビを開きます。 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキ ヤン] タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]にチェックマークをつけ、スライダを移動して 
トリミングの程度を調節します。 

(6) [0K] をクリックします。 

(7) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 


コピー設定の 
詳細を変更す 
る（=>34ぺ一 
ジ） 


•新聞 • 雑誌などのコピーに適切な設定がされていますか？ 

》モアレを除去する設定をします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [イメージのパターン]タブで[モアレを除去する]にチェック 
マークをつけます。 

(5) [0K] をクリックします。 


コピー設定の 
詳細を変更す 
る（=>34ぺ一 
ジ） 


メモ： [モアレを除去する]にチェックマークを付けると、コ 
ピーに時間がかかります。 


フオトべーパーや 
OHP フイルムが互い 
にくつつく 


•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フイルムを 
使用していますか？ 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用 
のフォトべーパーまたは OHP フイルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

：»用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

• 給紙口にセツトした用紙の種類およびサイズが Lexmark AIO ナビで選 
択されていますか？ 


》給紙口にセツトした用紙の種類およびサイズを Lexmark AIO ナビで 
選択します。 


秦インクが乾く前に重ねていませんか？ 


：»インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 


OHP フイルムをきれ •OHP フイルムの原稿をコピーする場合は、フイルムの裏面に白い用紙 
いに コピーで きない を重ねてコピーすると、結果が改善される場合があります。 
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9*4 スキヤンしよラとしたら 


■スキヤンできない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

アプリケーションが 
[イメージの取り込み 
先]のリストに表示 
されない 

参[イメージの取り込み先]のリストにアプリケーションを追加しまし 
たか？ 

»アプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケーション 
をリストに追加する必要があります。 

取り込み先の 
リストにアブ 
リケーシ ヨン 
を追加する （=> 
44ページ） 

スキャンしようとし 
ない 

參 USB ケーブルが外れていませんか？ 

» USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

參スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

»スキャン解像度を下げてみます。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブで[スキャン解像度]を300 dpi 以下にします。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は AIO ソフトウェアをア 
ンインストールしてから、『セットアップシート』の手順に従ってソフト 
ウェアをインストールしなおします。 

ソフトウェア 
をアンインス 

1ルする（与 
113ページ） 

スキャンしたが、プ 
レビューまたはス 
キャン結果に何も表 

7 F されない 

參原稿面が間違ってセットされていませんか？ 

> 原稿はスキャンする面を下にして原稿台のガラス面にセットします。 

•読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

》光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
ターにお問い合わせください。 

原稿をセット 
する（=>35ぺ一 
ジ） 

レツクスマー 
クカスタマー 
コール セン 
夕 _ (=>98ぺ一 
ジ） 
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■スキヤンに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

スキャン、またはス 
キャンしたイメージ 
の処理に時間がか 
かる 

參[何をスキヤンしますか？]で[雑誌]を選択していませんか？ 

:» [ 雑誌]を選択すると処理に時間がかかります。スキャンが終了する 
のをお待ちください。 

參不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

:»使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

參スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

»スキャン解像度を下げます。 

スキヤンする 
原稿の種類を 
設定する（兮39 
ベージ） 

スキヤン解像 
度、スキヤン範 
囲などを変更 
する（=>47ぺ一 
ジ） 

スキャン中、または 
イメージの処理中に 
コンピュータがフ 
リーズする 

參不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

:»使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

參スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

»スキャン解像度を下げます。 

スキヤン解像 
度、スキヤン範 
囲などを変更 
する（=>47ぺ一 
ジ） 
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スキヤン品質がよくない 


症状 


きれいにスキヤンで 
きない 


原因と対処方法 


丨原稿台ののガラス面が汚れていませんか？ 

»ガラス面を清掃します。 

丨原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

:»表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

>厚手の原稿をスキャンしていませんか？ 

:»折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じ 
て上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合 
があります。 

丨薄手の原稿をスキャンしていませんか？ 

:»原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてスキャンされる場合があ 
ります。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねて 
スキャンすると、結果が改善される場合があります。 

IOHP フイルムをスキャンしていませんか？ 

》 OHP フイルムの原稿をスキャンする場合は、フイルムの裏面に白い 
用紙を重ねてスキャンすると、結果が改善される場合があります。 


參照 


原稿台の清掃 
(=> 66ページ） 


文字が抜ける 


|原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

：»ガラス面を清掃します。 

メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿 
台にセツトします。 

»プリントカートリツジのノズルがつまっていませんか？ 

» ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 


原稿台の清掃 
(=> 66ページ） 


ノズルを清掃 
する（=>71ぺ一 
ジ） 


画像が欠ける 


>原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

：»ガラス面を清掃します。 

メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿 
台にセットします。 

>自動トリミングをオンにしてスキャンしていませんか？ 

> 自動トリミングをオフにします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキ ャン] タブをクリックします。 

(5) [スキャン範囲の選択]を選択し、リストからスキャン範囲を選択 
します。 

(6) [0 K ] をクリックします。 

》本表の92ページの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を參照して自動トリミングを調節します。 

»プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 


原稿台の清掃 
(=> 66ページ） 


スキヤン解像 
度、スキヤン範 
囲などを変更 
する（=>47ぺ_ 
ジ） 


ノズルを清掃 
する（与71ぺ一 
ジ） 



トラブルシユーティング 
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症状 


原因と対処方法 參照 


自動トリミングを設 
定しても、うまく働 
かない 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

:»ガラス面を清掃します。 

メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿 
台にセツトします。 


原稿台の清掃 
(=> 66ページ） 


• 白っぽい原稿をスキヤンしていませんか？ 

> 白っぽい原稿の場合は、原稿カバーを開いてスキヤンしてみます。 
_手動でトリミングします。 

(1) Lexmark AI 〇ナビを開きます。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で破線をドラッグしてトリ 
ミング範囲を調節します。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 


新聞 • 雑誌などのス 參 
キャンイメージにモ 
アレ（網目状の陰影） 

が現れる 


(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]を選択し、スライダを移動してトリミングの程 
度を調節します。 

(6) [0 K ] をクリックします。 

(7) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 

新聞 • 雑誌などのスキャンに適切な設定がされていますか？ 

：»モアレを除去する設定をします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [雑誌]を選択します。 


メモ：[何をスキャンしますか？]で[雑誌]を選択するとス 
キャンに時間がかかります。 
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FAX を送信できない 


送信した FAX の品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

相手先に白紙の FAX 
が届く 

參原稿の送信面が正しくセットされていますか？ 

»原稿は送信面を下にして原稿台のガラス面にセットします。 

•読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

》光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
ターにお問い合わせください。 

原稿をセット 
する（=>22 ぺ一 
ジ） 

カスタマー 
コールセン 
ターのご案内 
(与 98 ページ） 

相手先で FAX に白や 
黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
する 

參相手先がキャッチホンを使用していませんか？ 

»相手先がキャッチホンを使用しており、送信中に信号が入った場合 
は送り直します。 

參原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

：»ガラス面を清掃します。 

參相手先の FAX 機に問題がありませんか？ 

»相手先に FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 

原稿台の清掃 
(=> 66 ページ） 




9-5 FAX しようとしたら 


症状 


原因と対処方法 


FAX を送信できない 


• お持ちのモデムは正しく接続されていますか？ 

》モデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を 
參照してください。 

•自局情報、所在地情報は正しく設定されていますか？ 

》正しく設定してから再度送信します。 

• 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか？ 

》 FAX 番号を確認し、正しく入力します。 

》アドレス帳に正しい番号が登録されているか確認します。 

• モデムが接続されている電話回線が使用中ではありませんか？ 

»電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 

• コンピュータの画面にメモリ不足メッセージが表示されていませ 


FAX の使用環 
境を設定する 
(=>57 ページ） 


》表示されている場合はいったん送信を中止し、原稿を1枚ずつ送信 
します。 

| Lexmark FAX ナビが正しくインストールされていますか？ 

》ソフトウェアをいったんコンピュータから削除（アンインストール） 
してから、『セツトアップシート』に従ってインストールしなおし 
ます。 


ソフトウェア 
をアンインス 
卜ールする （=> 
113 ページ) 


トラブルシユーティング 
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■ FAX を受信できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

FAX を受信できない 

• お持ちのモデムは正しく接続されていますか？ 

》モデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を 
參照してください。 

參 Lexmark FAX ナビが起動していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビを起動します 0 

參[自動受信]モードを使用する場合、設定は正しいですか？ 

》 Lexmark FAX ナビのヘルプを參照して正しく設定します 0 

參[受信モード]が[手動受信]になっていませんか？ 

：»電話がかかってくるとモデムかモデムに接続されている電話機から 
呼び出し音が聞こえます。 FAX を受信する場合は[すぐに応答]を 
クリックします。 

Lexmark FAX 
ナビ （= M 5 ペー 
ジ） 

手動で受信す 
る（兮62ペー 
ジ） 

用紙が送り込まれ 
ない 

75ページの「用紙が送り込まれない」を參照してトラブルに対処してくだ 
さい。 

用紙が送り込 
まれない(475 
ベージ） 

受信した FAX を印刷 
できない 

•プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっ 
ていませんか？ 

»プリントへッドを保護しているテープを取り除きます。 

參力ートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

：»カラーカートリッジ（26、 27) は左のホルダーに、ブラックカート 
リッジ（16、 17) は右のホルダーに取り付けます。 

參プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

Lexmark ソ 

リユーシヨ ン 

ナビ （= M 3 ペー 
ジ） 
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受信した FAX の品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

受信した FAX に白や 

• キャッチホンを使用していませんか？ 


黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
する 

»キャッチホンを使用しており、受信中に信号が入った場合は送り直 
してもらいます。 


受信した FAX がかす 

• 相手先の FAX 機に問題がありませんか？ 


れている 

»相手先に FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 



•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

開きかた（与13 
ベージ） 

プリント カー 
トリツジの取 
り付けまたは 
交換(=>68ぺ一 
ジ） 


參プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（兮71ぺ一 
ジ） 




トラブルシユーティング 
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9• 6 エラーメッセージが表示されたら 


_コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されている 


メッセージ 

原因と対処方法 

參照 

通信に関する問題 

通信に問題があり 
ます 

參 USB ケーブルが破損していませんか？ 

》•破損していない USB ケーブルを使用します。 

参本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

》本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

參 USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

：»点灯していない場合、以下の操作を行います。 

(1) 電源ボタンを押して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の 
電源コンセントから抜きます。 

(2) 電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。 

(3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

(4) 電源ボタンを押し、点灯することを確認します。 

(5) コンピュータを再起動します。 

參ポートが正しく設定されていますか？ 

»印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。 

一 [ポート]欄に USB が表示されている。 

一 [プリンタ]欄に Lexmark 2200 Series が表示されている 0 
一 [プリンタ]欄に他のプリンタ名が表示されていない。 

ポートの設定 
を確認する （# 
107 ぺージ） 

検出されたポートが 
違います。 

USB 以外のポートが割り当てられていませんか？ 

》本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 
卜を USB ポートに割り当てます。 

ポートの設定 
を確認する（与 
107 ぺージ） 

インクが残り少なく 
なった 

印刷できない 

カートリッジがない 

紙づまり 

メモリ不足 

用紙切れ 

画面の指示に従ってトラブルに対処します。 


(ブラウザで） 

ページを表示でき 
ない 

參インターネットに接続できますか？ 

»ブラウザでインターネットに接続できるかどうかを確認します。イ 
ンターネットに接続する環境がない場合は、お近くのインターネッ 
トサービスプロバイダにお問い合わせください。 
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■ディスプレイに数字が交互に表示されている 


エラーが発生した場合、操作パネルのディスプレイには2つの異なる数字（エラーコード）が交互に表示 
されます。 


ディスプレイ 

対処方法 

參照 


n 

し， 

が交. 

，三 1 

5 に i 

隻ホされる 

用紙切れです。給紙口に用紙を追加します。 

1給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

2用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライドさせ 
て、用紙の幅にあわせます。 

3電源ポタンを押し、用紙が送り込まれたら放します。 

『セットアップ 
シ ー ト』 


n 

し， 

が交. 

3 

5 に i 

隻ホされる 

紙づまりが発生しています。本章の「紙づまりが発生した」を參照して卜 
ラブルに対処してください。 

紙づまりが発 
生した （=> 76 
ベージ） 


n 

し， 

し! 

Blra 


力一トリッジホルダーが停止しています。 

1電源ボタンを押し、電源をオフにします。 

2印刷中でないことを確認し、スキャナユニットを開きます。 

力一トリッジ 
ホルダ _ (=> 7 
ページ） 


メモ：スキャナユニットがロックされると「カチッ」という 
音がします。「カチッ」という音がするまでスキャナユ 
ニットを持ち上げてください 

3内部につまった用紙や異物が引っかかっていないかどうかを確認しま 
す。あれば取り除きます。 

4片方の手でスキャナユニットを支えながら、もう片方の手でスキャナ 
ユニット固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。 

5電源ボタンを押し、電源をオンにします。 

6印刷を再開します。 


上記以外の数字の 
組み合わせが表示さ 
れる 

レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

カスタマー 
コールセン 
夕一のご案内 
(=> 98ページ） 



トラブルシユーティング 
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9-7 カスタマーコールセンターのご案内 

付属の取扱説明書およびへルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合; b せください。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 


ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス.サボートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。 

同梱のソフトウェアに関するお問い合わせ 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

e . Typist エントリー 

メディアドライブカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5724-5381 

FAX : 03-5724-5382 

電話受付：午前10時-正午/午後1時-午後5時 

(土 •日•祝日 • 夏季冬季などの休業期間を除く） 

ホー厶ぺーソ： http :// www . mediadrive . co . jp / 
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方法 1 [スタート]メニューから開く 

[すべてのプログラム] (0S によっては[プロ 
グラム])— [ Lexmark 2200 Series ]— [アニ 
メガイド]の順にクリックします。 


方法2ソフトウェア CD から開く 

1ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセツ 
卜し、しばらく待ちます。 


2 [アニメガイドの表示]の EJ をクリックします。 


以下の2つの方法で開くことができます。 


Windows Messenger 


Windows XP ッァ - 


涵 Lexmark 2200 Series の ; XV ス ト-ル 
@ Lenmark AD tt' 

<St Lexmark VUa— 


在 Internet Explorer 
'•% ' 5 j 0u.bc* £.»>.« 

¢5 Wiil.K.vi! ふ M' *t • F'l i •! 

リモ '■ トアシス》ス 

ひぞて^•'マ 




10-1 アニメガイドを開く 


10知っておきたい使いかた 


知っておきたい使いかた 


99 

























]l 


方法 1 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与 '13 ぺージ）の[操作 
の方法]から項目を選択し、[表示]をクリックします。 


方法 2 Lexmark ソリユーシヨンナビ （4 13ぺージ）の[トラ 
ブルシューティング]から項目を選択します。 



Lexmark ソリユーシヨンナビ （= M 3 ぺージ）または印 
刷設定（プリンタプロパティ） （4 10ページ）の[へ 
ルプ]クリツクします。 


Lexmark AIO ナビの （=> 12ぺージ）の右肩の [ヘル 
プ]をクリツクします。 


ヘルプフ 


アイル 


Lexmark 一 -, 




ぶ 


CP 

# 

\3 


の名称 aatw 


印 amo /： it .-/ FAx ®« 作 


スキ(■ン 

»1 _ Rjt ; 

FAX 
en 刷 

_ L ■•精 ■ 


lift ' の項目《ヘルフマ S * す i 




の*- 4 V-/TP ぺ 5 CW 5 SS す。 



10 • 2ヘルプを開く 
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タイアログボックス上のポタンや設定についての簡単な説明 

方法1印刷設定（プリンタプロパティ）の項目を右クリック 
し、表示される[ヘルプ]をクリックします。 

方法2 印刷設定（プリンタプロパティ）の項目をクリックし、 
キーボードの F 1 キーを 押します。 

方法3印刷設定（プリンタプロパティ）の右上にある. 0 ボタ 
ンをクリックし、疑問符のついたマウスポインタをダ 
イアログの項目上で再びクリックします。 

方法4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイアログ 
ボックスで、ステップ名にマウスポインタを置き 
ます。 



知っておきたい使いかた 


101 



10-3 テストページを印刷する 


1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます （=> 
13ぺージ)〇 

3 [メンテナンス]をクリックします。 




4 [テストページの印刷]をクリックします。 
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10*4 キャンセルする 

印刷をキャンセルする 


印 H ステータス： 


H / "I(S 丽 


50 % 

!：1 / 1 ' 


1 


EL 


I フ1外の変更 


印刷中止 


印刷をキャンセルするには[印刷ステータス]画面で[印刷 
中止]をクリックします。 


現在待機中の印刷ジョブをキャンセルする場合は以下の操作を行います。 

Windows XP 


Windows 98/Me 


1[スタート]メニューから[コントロールパネル]— 
[プリンタとその他のハードウエア]—[プリンタと 
FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの場合は[ス 
夕一卜]—[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 Lexmark 2200 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 


1[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 2200 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[印刷中止]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[印刷ドキュメントの取り消し]を選択し 
ます。 
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Windows 2000 


1 [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 2200 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 


II スキヤンをキャンセルする 



スキャンをキャンセルするには[スキャンステータス]画面 
で[スキヤンの中止]をクリックします。 


■コピーをキャンセルする 



コピーをキャンセルするには[コピーステータス]画面で 
[コピー中止]をクリックします。 


■ FAX 送信をキヤンセノレする 



FAX をキャンセルするには Lexmark FAX ナビの [ FAX 送信の 
状況]画面で [ FAX 送信の中止]をクリックします。 
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1 [スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]—[プリンタとその他の八ードウェア]— 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]—[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

Lexmark 2200 Series のアイコンにチェック 
マークがついていることを確認します。 

ついていない場合は Lexmark 2200 Series のア 
イコンを右クリックし、表示されるメニューで 
[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 


Windows 98/Me/ 2000 


ファイル© 思案© 

表示 m Aj レブ <te 


1和. 今 

a y . a ^ め 

上へ 切り取 0 コビー貼り付け元に戻す 

X If i H . 1 

B 鹏プロパティ表示 

アドレス© 1® ->rA 


z \\ 


a ^ 


プリンクの逅加 igjggg 

■ s ® -啪?止 ( fi ) 


アリンタ 



Lexmark 

ドキント:。 


印刷ドキ; L * ント®肖脆© 
シ3-卜加 K 0 作成© 

則除® 

名細 ® KW 


1[スタート]メニューから[設定]—[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 2200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[通常使うプリンタに設 
定]にチェックマークがついていることを確認 
します。ついていない場合は、クリックして 
チェックマークをつけます。 


Windows 98 の例 



ブリン 5® タスク 


Windows XP 


% プリンタと FAX 

B 回® 

ファイル©篇集® feWcAO ® ツ-ル CD ヘルブ⑻ 

命 1 

) ^ 适: 1 國， 



10*5 プリンタを印刷可能な状態にする 

■ 通常使うプリンタに設定する 


mlk 印1共ブシ則名 


=11 

13 功 0 ^ 4 噂 xd 
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■ 印刷を再開する 


Windows XP 


ファイル© 

©戻る 

アドレス (S)|U ブリン处 FAX 


編集 (£) 表示秘お気(こ入り⑻ツール①ヘルブ (H) 

Q 0 p 検索 技 フォルダ 國， 


囹 ブリン⑽インスト-ル 
渰印刷ジョブの表示 


5 e 


^ しのフリン wj 丹有 

このブリンタの名前変更 
X こ®カンタの則除 
^ ブリン⑽ブ□パティの設定 


3 


J 


Lexmark Series 
0 

準備完了 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]—[プリンタとその他のハードウェア]— 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]—[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 2200 Series のアイコンをクリックし、 
[プリンタのタスク]メニューに[印刷の一時 
停止]が表示されていることを確認します。 


プリンタと FAX 


ファイル(£〉編集 (£) 表示站お気に入り⑻ツール①ヘルブ (ti> 

〇 多,. 検索丨，フォ M 固， 


アド以必^ブリン处 fax 



\ \〇 Lexp 


表示されていない場合は[印刷の再開]をク 
リックします。 


Windows 98/Me/ 2000 



Windows 98の例 


1スタート]メニューから[設定]—[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 2200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 [一時停止]にチェックマークがついていない 
ことを確認します。ついている場合は、クリッ 
クしてチェックマークをはずします。 
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■ポートの設定を確認する 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]—[プリンタとその他のハードウエア]— 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]—[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX ] フオルダで Lexmark 2200 
Series のアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタの 
プロパティの設定]をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

d 印刷するポートが以下の設定になっていること 
を確認します。 

• [ポート]欄に USB が表示されている。 

• [プリンタ]欄に Lexmark 2200 Series が表 
不されている。 

• [プリンタ]欄に他のプリンタ名が表示され 
ていない。 

6 [ OK ] をクリックします。 


Windows 98/Me/ 2000 




全般 i*si 
參 Lexmark 

棚ボート砂 


印刷に使用するドライバ眇 


Ilex mark 

ン5ポートの割 1 」当て| 


~ヨドライバ.® i _<»- | 
-プリンタボ-卜の解除妙..」 


「 iK •ムアウト設定 (P 
未獅聯 


スゴール奴陡⑫| ポ-卜の設定®- 


キャンセル 」观ど | '! : 」J 


1[スタート]メニューから[設定]—[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 2200 Series 
のアイコンを右クリツクします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択し 
ます。 

4 [詳細]タブ （Windows 2000では[ポート]夕 
ブ）をクリックします。 

- 5 印刷先のポートが USB になっていることを確認 

します。 

6 [ OK ] をクリックします。 

正しい設定がよくわからない場合はソフトウェアをアンイン 
ジの 「Lexmark AIO ソフトウェア J ) してから 『セツトアツ： 
:インストールします。 
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10-6 プリンタを共有する 


情報を共有するために互いに接続されたデパイスをネットワークと呼びます。 Lexmark 2200 Series はネッ 
トワークを経由して印刷することができます。 


メモ：共有する Lexmark 2200 Series を接続しているコンピュータをホスト、 

Lexmark 2200 Series をネットワーク経由で利用するコンピュータをクライアントと 
呼びます。 


Lexmark 2200 Series は以下の2つの方法で共有することができます。 

• ピアトゥピアで共有する （4 109ぺージ） 

プリンタを共有するすべてのコンビュータに Lexmark 2200 Series ソフトウェアをインストールする 
必要があります。クライアント側のコンピュータから、プリンタの設定を変更することができます。 

プリンタを使用する場合は、 Lexmark 2200 Series を接続しているコンビュータの電源をオンにしてお 
く必要があります。 

•ポイントアンドプリントで共有する（今111ページ） 


ホスト側のコンピュータのみに Lexmark 2200 Series ソフトウェアをインストールします。 Windows 
XP/2000 ではホスト側のコンビュータでのみ、 Windows 98/Me ではホストとクライアント両方のコン 
ピュータでプリンタの設定を変更することができます。 

プリンタを使用する場合は、 Lexmark 2200 Series を接続しているコンビュータの電源をオンにしてお 
く必要があります。 

プリンタを共有する場合、ホスト側のコンピュータのオペレーティングシステムによって、 Lexmark 2200 
Series をネツトワーク経由で利用できるクライアント側のオペレーティングシステムが異なります。 


ホスト側のオペレーティング 

クライアント側のオペレーティングシステム 

システム 

Windows XP 、 Windows 2000 

Windows 98 、 Windows Me 

Windows XP、Windows 2000 

O 

X 

Windows 98 、 Windows Me 

X 

〇 
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■ピアトゥピアで共有する 

以下の手順でピアトウピアの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のコンピュータを設定する 

メモ： Lexmark 2200 Series ソフトウェアをホスト側のコンピュータにインストールする場 
合は、コンピュータに直接 Lexmark 2200 Series を接続する必要があります 0 

Windows XP 

1 Lexmark 2200 Series を接続したコンピュータ（ホスト 
側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインス 
卜ールします （=> 『セットアップシート』）。 

2 [スタート]メニューから[コントロールパネル]— 
[プリンタとその他のハードウェア]—[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

3 [プリンタと FAX ] で Lexmark 2200 Series アイコンを 
右クリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

メモ： セキュリティに関するメッセージが 
表示された場合は、メッセージの画 
面で[〇 K ] をクリックして[ネット 
ワークセットアップウィザード]を 
実行してください。 

d [このプリンタを共有する]をクリックし、共有名をつけ 
ます。 

6 [ OK ] をクリックします。 

Windows 98/Me/ 2000 

1 Lexmark 2200 Series を接続したコンピュータ（ホスト 
側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインス 
卜ールします （4 『セットアップシート』）。 

2 [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択 
します。 

3 [プリンタ]フォルダで Lexmark 2200 Series アイコン 
を右クリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

5 [共有する]をクリックし、共有名をつけます。 

6 [ OK ] をクリックします。 
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ステップ 2 クライアント側のコンピュータを設定する 

Lexmark 2200 Series をネットワーク経由で共有するすべてのコンピュータ（クライアント側）に、ソフト 
ウェア CD からソフトウェアをインストールします。 

Windows XP/ 2000 


1クライアント側のコンピュータの CD - ROM ドライプに 
ソフトウェア CD をセットします。 

メモ： Lexmark 2200 Series ソフトウェアを 
クライアント側のコンピュータにイ 
ンストールする場合は、コンピュー 
夕に直接 Lexmark 2200 Series を接続 
する必要はありません。 

2 [ソフトウェアのインストール]画面で[インストール] 
をクリックします。 

3 [プリンタの接続]画面で[ネットワークに接続]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

4 [ネットワークの設定]画面で[ピアトゥピア]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

5 [リモートコンビュータ名]と[共有プリンタ名]を入力 
し、[続ける]をクリックします。 

6 画面の手順に従ってインストールを進め、インストール 
を完了します。 

Windows 98/Me 

1 Lexmark 2200 Series を、ソフトウェアをインストール 
するコンピュータに直接接続します。 

2 ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールしま 
す （4 『セツトアツフシート』）。 

3 [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択 
します。 

4 [プリンタ]フォルダで Lexmark 2200 Series アイコン 
を右クリックします。 

t ) 表示されるメニューで[プロパティ]をクリックします。 

6 [詳細]タブをクリックします。 

7 [ポートの追加]をクリックします。 

8 [プリンタへのネツトワークパス]に UNC (Universal 
Namina Convention ) ポート名を入力します。 

UNC ポート名は「¥¥サーパー名¥デバイス名（共有 
名）」です。 
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9 [ OK ] をクリックします。 


メモ：[參照]ボタンをクリックして表示さ 
れるネットワーク構成図から、共有 
するデバイスが接続されているコン 
ピュータを見つけ、クリックすると 
デバイスが表示されます。このデバ 
イスをクリックして、ポート名を入 
力することもできます。 

10 [適用]をクリックしてから [ OK ] をクリックします。 

■ポイントアンドプリントで共有する 

以下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のコンピュータを設定する 

109ページの「ホスト側のコンピュータを設定する」を参照して、プリンタを共有する設定にし、共有名 
を付けます。 


ステップ2クライアント側のコンピュータを設定する 
Windows XP 

1[スタート]メニューから[マイコンピュータ]—[マ 
イネットワーク]を選択します。 

2 [ワークグループのコンピュータを表示する]をクリック 
します。 

3 Lexmark 2200 Series を接続したコンピュータを見つけ 
ます。見つからない場合は[検索]をクリックしてコン 
ピュータ名を入力し、[検索]をクリックします。 

4 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックし 
ます。 

5共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

6表示されるメニューで[開く]をクリックします。 

Windows 98/Me 

1デスクトップの[マイネットワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 

2 Lexmark 2200 Series を接続したコンピュータを見つけ 
ます。見つからない場合は[スタート]メニューから 
[検索]—[ほかの コンピュータ]を選択してコンピュー 
夕名を入力し、[検索開始]をクリックします。 

3見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックし 
ます。 
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4 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

&表示されるメニューで[開く]をクリックします。 

Windows 2000 

1デスクトップの[マイネットワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 

2 Lexmark 2200 Series を接続したコンピュータを見つけ 
ます。見つからない場合は[検索]をクリックしてコン 
ピュータ名を入力し、[検索開始]をクリックします。 

3 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックし 
ます。 

4 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

&表示されるメニューで[開く]をクリックします。 
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10-7 ソフトウェアをアンインス!^ールする 

Lexmark AIO ソフトウェア 

ソフトウェアをアンインストール（コンビュータから削除）するには以下の方法で行います。 

方法1 CD から 

1印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセッ 
卜します。 

3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く] 

の Q をクリックします。 

4表示されるメニューで[ソフトウェアのアンイ 
ンストール]をクリックします。 

「アンインストールプログラム」が見つからな 
いというメッセージが表示された場合は、アン 
インストールの必要はありません。 


&アンインストールを開始するダイアログボック 
スで[はい]をクリックします。 



Lexmark アンインストール 


7 テムから Lex mark をアンインストルします。 

1 けてちよ 6 しいで•すか？ 

| i .( 于 (• 、 .( ぐ 1 2 * 4 ^ . :| • > J - IV 



广ノインストルの完了 


Windows を再起®]して 


[Wndows を冉起»1ず否？ 


- 6 [Windows を再起動する]をクリックします。 

方法2 [スタート]メニューから 

1印刷ジョブをすべて削除し （=» 103ぺージ)、 
数分間待ちます。 

2 [スタート]メニューから[すべてのプログラ 
ム] (OS によっては[プログラム])— 
[Lexmark 2200 Series] — [Lexmark 2200 
Series のアンインストール]を選択します。 

3アンインストールを開始するダイアログポック 
スで[はい]をクリックします。 

4 [Windows を再起動する]をクリックします。 
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Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビをアンインストール（コンピュータから削除）するには以下の方法で行います 0 

1 FAX ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

- 2 [スタート]メニューから[すべてのプログラ 

ム] (0 S によっては[プログラム])— 
[Lexmark FAX ナビ ]— [Lexmark FAX ナビの 
アンインストール]を選択します。 


逞択したアフ奶一：^、およ1)寸ベての:Iンホ 4 -ネントを完全(こ則除しますか 17 



3 [0 K ] をクリックします。 
[ 


4 完了]をクリックします。 



InstallShield 


フ7イル刖除の 





© 逐恐.# 0 
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11 Macintosh ヘルプについて 


11 •! ヘルプを開く 


以下の3つの方法で開くことができます。 


S Finder ファイル編集表示 



方法1『プリンタ j フォルダから開く 


デスクトツプで 「 Lexmark 2200 Series プリン 
夕」フォルダをダブルクリックします。 


© e e 


i Lexmark 2200 Series 


fvri 


鸭 1 免 • A 

ンピュータホームよ<使う項目アプリケーション 


4項目、 2.23 C8 空2 




3 




2200 Series アンインスト Lexmark 2200 Series Lexmark 2200 Series.help 


2 Lexmark 2200 Series Help アイコンをダブルク 
リックします。 


「ページ設定」ダイアログ 

設定：ページ属性 


3 


対象プリンタ ： Series 


3 


3 


20.99 cm x 29.69 c 


_ 


拡大縮小：100 




G キャンセル〉 


「プリント」ダイアログ 


3 


3 


r "印刷部败と印刷ページ 一 


部数 ： (r 丁合い 

ページ：©すべて 

〇開始：1 終了： 




-) (j>DF として保存…、 f キャンセル j | 


H _ Lexmark Series Utility _ファイル_.«>戈アドバンス 


_ J " カートリッジ ■! パー ジ 3ン情* J _ 


葛 


付/交 • 




方法2『ページ設定 j または「プリント j ダイア 
ログから開く 

1「ぺージ設定」ダイアログまたは「プリント」 
ダイアログの©をクリックします。 

2 ( Mac ヘルプで©をクリックします〇)** Help 
Center (ヘルプセンター)の目次で 
「Lexmark 2200 Series Help 」 をクリックし 
ます。 

** Mac OS X vlO .1.5 をお使いの場合は （）** 内 
の操作も必要です。 


方法3ダイアログに関するヘルプを開く 

Lexmark 2200 Series Utility および作業中に表示 
されるダイアログで®をクリックします。 


_ Macintosh /ルプについて 
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11-2 ヘルプのご案内 


開いたヘルプのリンクをクリックすると以下の内容が表示されます。 


• 操作の方法 

• メンテナンス（今118ページ) 
• 用語集 


• プリンタについて（今118ページ） 

• トラブルシューティング （4 119ページ) 
• 安全のためのご案内 
• 商標について 


■ 操作の方法 


用紙のセツトと原稿の 
セツト 


用紙のセット 

原稿を原稿台にセットする 

プリント 


普通紙にプリントする 
普通紙以外の用紙にプリントする 
封筒にプリントする 
カードにプリントする 
ラベルシートにプリントする 
〇 HP フイルムにプリントする 
アイロンプリント紙にプリントする 
写真をプリントする 

用紙の片面に複数ページを割り付けてプリントする 
書類を複数部コピーする 
取り込んだイメージをプリントする 
書類の最後のページから逆順でプリントする 
丁合いでプリントする 


プリントを停止 • 再開 
する 

プリントを一時停止する 
プリントを中止する 
プリントを再開する 


プリンタソフトウェア 
の設定 

用紙のサイズを選ぶ 
用紙の種類を選ぶ 

プリントする書類のページの方向を選ぶ 
印刷品質を設定する 
カラー設定を選ぶ 

スキヤン 


イメージの取り込みの基本操作 
写真を取り込む 

取り込んだイメージを保存する 
イメージを直接アプリケーシヨンに取り込む 
複数ページの原稿を一度に取り込む 
取り込んだイメージをテキストに変換する 
イメージを E メールに添付して送る 


スキヤンの中止 

スキャンをキャンセルする 


プリンタソフトウェア 
の設定 

原稿の種類を選ぶ 

最適なスキャン解像度を選ぶ' 

イメージの取り込み先を指定する 
スキャン設定を選ぶ 
スキャン設定を変更する 
イメージを調整する 
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コピー 


コピーの基本操作 

操作パネルからコピーする（スタンドアローン） 

カラーの原稿をカラーでコピーする 
原稿をモノクロでコピーする 
イメージを拡大 • 縮小してコピーする 
写真をポスターサイズでコピーする 

1ページに同じイメージを繰り返してコピーする 


コピーの中止 

コピーをキャンセルする 


プリントソフトウェア 
の設定 

コピー部数とコピーのカラーを選ぶ 

コピー品質を選ぶ 

原稿ののサイズを選ぶ 

コピーする用紙の種類を選ぶ 

イメ ージを縮小 • 拡大してコピーする 

モアレを取り除く 

イメージを調整する 

コピーのレイアウトを選ぶ 

FAX 

FAX の送信 

FAX 送信の準備 

FAX を送信する 

FAX を送信する前に、原稿を一度に取り込む 


FAX のキャンセル 

FAX 送信を中止する 

写真のプリン ト • 

コピー •取り込み 


写真を取り込む 

写真をプリントする 

写真をモノクロでプリントする 

カラーの書類をモノクロでプリントする 

写真をポスターサイズでコピーする 

写真を切り取る 

カラー設定を変更する 

印刷品質を向上する 

イメージを拡大 • 縮小してコピーする 


1 | Macintosh ヘルプについて 
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メンテナンス 


Lexmark 2200 Series 
Utility 


プリントカートリッジの取り付け 
プリントヘッドの位置の調整 
プリントカートリッジのノズルの清掃 
テストページのプリント 

プリンタソフトウェアのパージョン情報とロケール設 
定の表示 
プリンタの選択 

リモートサブネットに接続されているネットワークプ 
リンタの追加 

ネットワークプリンタの設定 

プリント カー トリッジ 
のメンテナンス 


プリントカートリッジをチェックする 
プリントカートリッジの取り外し 
プリントカートリッジの取り付け 
プリントカートリッジのノズルを清掃する 
プリントヘッドの位置の調整 
取り付けたプリントカートリッジの指定 
プリントカートリッジの取り扱い上の注意 

プリントヘッドのアラ 
イメント調整 


操作パネルを使ってアライメントを調整する 

原稿台の清掃 


原稿台を清掃する 

ローラーの清掃 


口ー ラーを清掃する 

リサイクルプログラム 


プリントカートリッジのリサイクルプログラム 

問い合わせ先 




■プリンタについて 


プリンタのセツト 
アップ 


プリンタのセットアップ 
セットアップ時のトラブルシューティング 
プリンタ各部の名称とはたらき 
プリントカートリッジの取り付け 
プリンタソフトウェア 

操作パネルを使ってアライメントを調整する 
プリンタへッドのアライメントを調整する 

プリンタの各部の名称 
とはたらき 


操作パネル 
用紙のセット 

給紙口にセットできる用紙の枚数 
プリンタのセットアップ 

プリンタウェアにつ 
いて 


Lexmark 2200 Series Center 

Lexmark 2200 Series Utility 

「ページ設定」ダイアログ 

「プリント」ダイアログ 

プリンタソフトウェアのインストール 

追加ソフトウェアのインストール 

プリンタソフトウェアのアンインストール 

ネットワーク 



プリンタの主な特徴 
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トラブルシューテイン 
グのチェックリスト 



セットアップ時のトラ 
ブルシューテイング 


電源ポタンが点灯しない 

プリンタソフトウェアがインストールできない 
アライメント調整テストパターン • テストページがプ 
リントされない 

電源は入っているが、何もプリントされない 
何もプリントされない 

プリンタの操作パネルのボタンが使用できない 
スキヤナユニットが閉じない 
「プリンタリスト」にプリンタが表示されない 
通信に関するエラーメッセージが表示される 

プリント時のトラブル 
シューテイング 


紙づまりが発生する 

きれいにプリントできない 

プリンタは動作するが、何もプリントされない 

ページの上下左右の印刷品質がよくない 

印刷しようとしない 

フォトべーパー/光沢紙や〇 HP フイルムが互いにくっ 

つく 

普通紙以外の用紙が正しく送り込まれない 

プリントに時間がかかる 

異なるフォントでプリントされる 

用紙が正しく送り込まれない • 用紙が一度に何枚も送 

り込まれる 

通信に関するエラーメッセージが表示される 

スキヤンできない 


スキヤナが動作しない 
スキヤナユニットが閉じない 
ページの上下左右の印刷品質がよくない 
スキヤン品質がよくない 

イメージの取り込みに時間がかかる • コンピュータが 
停止してしまう 

スキヤナが見つからない • コミュニケーションエラー 
が表示される 

アプリケーションにイメージを取り込めない 
アプリケーションからイメージを取り込めない 

OCR ソフトウェアが正常に動作しない 
通信に関するエラーメッセージが表示される 

コピーできない 


操作パネルのボタンを押しても何も動作しない 
スキヤナユニットが閉じない 
ページの上下左右の印刷品質がよくない 
きれいにコピーできない 

スキヤナが見つからない • 通信に関するエラーメッ 
セージが表示される 

スキヤナは動作するが、コピーできない 
原稿のふちが切れてコピーされる 

FAX できない 


FAX 機能が起動しない 
イメージを取り込めない 

FAX ソフトウェアが見つからない 

OCR ソフトウェアが正常に動作しない 
通信に関するエラーメッセージが表示される 



Macintosh ヘルプについて 
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ネットワークのトラブ 
ルシューテイング 


リストにプリンタが表示されない 
ネットワークプリンタでプリントできない 
「プリンタリスト」にプリンタが表示されない 
スキヤナが見つからない 

紙づまり•用紙が正し 
く送り込まれない 


紙づ4= n 

用紙が正しく送り込まれない 

フォトべーパーや〇 HP フイルムが互いにくっつく 
普通紙以外の用紙が正しく送り込まれない 

プリント カー トリッジ 
のトラブル 


プリントカートリッジのインクレベルが正しく表示さ 
れない 

インクが早くなくなってしまう 

「インクが残り少なくなりました」というメッセージが 
表示される 

エラーメッセージが表 
示される • ポタンが点 
滅している 


インクが残り少なくなりました 

用紙切れまたは電源ボタンが点滅している 

紙づ本 n 

電源ボタンが2回ずつ点滅する 

ディスク容量不足メッセージ 

ファイルサイズが大きすぎますエラーメッセージ 

メモリ不足メッセージ 
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仕様 


■寸法 



用紙サボートと排 
紙トレイを収納し 
た状態 

用紙サポートを開 
き、排紙トレイを 
引き出した状態 

幅 

445 mm 

445 mm 

奥行 

308 mm 

488 mm 

局さ 

163 mm 

276 mm 

重量 

約 4.1 kg (電源コード•力一トリッジを除く） 


_使用環境 


電源オフ時 

10-40 °C 

電源オン時 

15-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 


■必要なシステム 


(2004 年2月現在) 


お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホー厶ページ 
( http :// www . lexmark . co . jp ) の OS 対応表にてご確認ください 0 

メモ：プリインス! -— ル OS 以外での動作保証は致しかねます。 



Windows XP 

Windows Me/98 

Windows 2000 

CPU 

Pentium II 300 MHz 以上 

Pentium II 233 MHz 以上 

Pentium II 233 MHz 以上 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

八ードディスクの空 
き容量 

500 MB 

500 MB 

500 MB 

仮想メモリ 

300 MB 


286 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 



Mac OS X 10.1.5 
または10.2 .3 以降 

CPU 

G 3、 400 MHz 以上 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

八ードディスクの 
空き容量 

300 MB 

ケーブル 

USB 


メモ ： Mac OS X のクラツシツク環境には対 
応しておりません。 



仕 

様 
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給紙可能な用紙 


用紙の種類 

枚数 

厚さ 

普通紙 

約 100 枚 

0.071- 0.191 mm 

八ガキ 

約 30 枚 

0.071- 0.215 mm 

封筒 

約 10 枚 

0.071 - 0.50 mm 

力ード 

約 10 枚 

0.071 - 0.50 mm 

OHP フイルム 

約 50 枚 

0.100 - 0.1 10 mm 

アイロンプリント紙 

約 25 枚 

0.071- 0.191 mm 

フォトべーパー/光沢紙 

約 25 枚 

0.071- 0.191 mm 

バナー紙 

約 20 枚 

0.071- 0.191 mm 

ラベルシート 

約 25 枚 

0.071- 0.191 mm 


メモ：1回の印刷でバナー紙に印刷できる最大ページ数は20枚です。印刷品質が[下書き] 
の場合は 40 枚です。 


排紙トレイの容量 


用紙の種類 

枚数 

普通紙 

約 25 枚 

力ード 

約 15 枚 

封筒 

約 10 枚 

OHP フイルム 

約 1 枚 

フォトべーパー/光沢紙 

約 1 枚 

ラベルシート 

約 20 枚 


メモ：フォトべーパー/光沢紙、または 

〇 HP フィルムに印刷する場合は、用 
紙が排出されたらすぐに排紙トレイ 
から取り除き、インクを乾燥させて 
から重ねてください。インクの乾燥 
には約 15 分かかります。 


■印刷に必要なマージン 


位置 

最低限必要なマージン 

上 

1.7 mm 以上 

下 

12.7 mm 以上 

左右 

參 A4 サイズの用紙の場合 3.4 mm 以上 

• A4 サイズ以外の用紙の場合 6.4 mm 以上 


■スキヤナタイプ： フラットベッド 、 CIS 

■スキヤナドライバ： TWAIN 標準 、 WIA 対応 （Windows XP のみ) 


122 











■スキヤン範囲 

最大 216 x 297 mm までの大きさの原稿を取り込むことができます。 

■コピーの 始点 

原稿台のガラスのふちから、操作パネル側で約2 mm 、 手前側で約 1.6 mm の位置がコピーの始点となり 
ます。 


ガラス面 


原稿 z _ 
=1.6 mm 小 


■ エネルギー 消費量 


モード 

状態 

電力消費量 

印刷中 

ドキュメントを印刷している状態 

17 W 

コピー中 

原稿をコピーしている状態 

15 W 

スキヤン中 

原稿をスキヤンしている状態 

7 W 

待機中 

本機を使用していないが、本機の電源はオンになって 
いる状態 

6 W 

節電モード 

待機中で約30分経過したあとの状態 

5 W 

電源オフ 

本機に接続された電源コードのプラグが壁の電源コン 
セントに差し込まれているが、本機の電源がオフに 
なっている状態 

5 W 


上記の表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。 

節電モード 


国際エネルギースタープログラム推進の一環として、本機は待機中になってから約30分で節電モードが起 
動するように設計されています。 EPA が定めているスリープモードの基準に適合しています。節電モード 
はプリントへッドの電源をオフにすることで待機中の電力消費量を低く抑え、エネルギーを節約します。 
節電モードが起動するまでの時間をお客様が変更することはできません。 

電源オフモードについて 



本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを 仕 
電源コンセントから抜く必要があります。 胃 


全エネルギー消費量 


全エネルギー消費量は以下のように計算できます。上記の表では単位時間あたりの消費量を示しているた 
め実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各 
モードで使用した量の合計になります。 
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イメージを保存 . 41 

色がかすれている . 81 

インクがにじむ . 81,86 
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方向 . 10 

印刷が濃すぎる . 81 

[印刷工房]タブ . 10 

印刷しない . 77 
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